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TALLE DE VEREDA Y DE JUNTAS (Lado Norte)

Cuneta de terreno natural
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DETALLE DE VEREDA Y DE JUNTAS (Lado Sur)

Cuneta de terreno natural

DETALLE DE JUNTAS EN ESQUINA
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Malla de Hierro
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DETALLE REJILLA DE LIMPIEZA
ESC. 1:5

Angulo L 1 3/4"x3/16"

CORTE 1-1

687mm
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Angulo T 1 1/4"x1 1/2"x1/8" (sep=6cm)

Angulo L 1 1/4"x3/16" ﬁ

700mm
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Planchuela 1 3/4"x3/16"
Planchuela 1 1/4"x3/16"

Angulo T 1 1/4"x1 1/2"x1/8" (sep=6cm)

CORTE 2-2
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Angulo L 1 1/4"x3/16"

1200mm
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(perfil de calle 30m)

Hierro @ 8 mm cada 15 cm

Hierro @ 8 mm cada 20 cm

Variable

DETALLE PUENTE PEATONAL EN CALLE FORTIN MALARGUE

0,79

DETALLE PUENTE PEATONAL EN CALLES
PERPENDICULARES A FORTIN MALARGUE

(perfil de calle 20m)

MUNICIPALIDAD DE MALARGUE

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

ARCHIVO DIGITAL| ADOQUINADO Y CICLOVIA AV. FORTIN MALARGUE  [REVISION N°1
ESCALA - PLANO
1.50 ADOQUINADO AV. FORTIN MALARGUE Ne 3
FECHA:16/11/18 | PLANO: DETALLE DE ESQUINA

PROYECTO DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS APROBACION
CALCULO DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

DIBUJO

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS




