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OBRA: “REFACCION EN EL JUZ. DE FAMILIA N°1 DE MORENO -

CALLE ASCONAPE N°180 —
DEPARTAMENTO JUDICIAL: MORENO”.

MEMORIA DESCRIPTIVA:

El presente estudio contempla el retiro de los pisos de goma existentes
en las oficinas, en los espacios indicados en planos de Planta Baja, 1° Piso y
2°Piso que se encuentran deteriorados, y también los pisos de tejuelas de los
espacios plblicos y escaleras, que estan deteriorados en varios sectores de los
distintos niveles. La provisién y colocacion de pisos y zécalos nuevos en dichos
sectores del Juz. de Familia N°1 de Moreno. Y la puesta en funcionamiento y
remodelacién a nuevo de Bafios de Personal en el 1° y 2° Piso.
Las tareas a realizar son:
- Desmonte de pisos de goma y tejuelas existentes, limpieza de locales.
- Desmonte de z6calos de madera para su posterior recolocacién.
. Retiro de z6calos de ceramica roja tipo tejuelas.
. Picado de revestimientos.
- Retiro de artefactos sanitarios.
. Retiro de cafierias.
. Retiro de artefactos de iluminacion.
. Colocacion de pisos vinilicos nuevos.
- Colocacién de pisos en escaleras; de Baldosas de goma en descansos y placas
guardacanto de goma para escalones.
. Pintura y colocacion de zdcalos de madera nuevos.
. Revoque bajo revestimientos en bafios.
- Recomposicion de contrapisos y carpetas del sector afectado por [a puesta en
funcionamiento de bafios.
- Pintura de cielorraso en bafios refaccionados.
. Colocacién de pisos granitico compacto 30x30cm en bafios indicados.
. Colocacidn de revestimiento ceramico 30x30cm. )
. Instalacion sanitaria (agua y cloacas) nueva, cambio de artefactos sanitarios y
griferfas, espejos y accesorios en bafios a remodelar.
- Colocacion y conexionado de nuevos artefactos de iluminacion,
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\ ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES

La calidad de los materiales y la sjecucion de los trabajos responderan a
las especificaciones del Pliego de Bases y Condiciones Generales del Ministerio
de Infraestructura y Servicios Publicos de la Provincia de Buenos Aires en su faz
técnica.
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La Contratista sera responsable de la correcta interpretacion de los
planos y las especificaciones técnicas para la realizacion de la obra, ¥
respondera por los defectos que puedan producirse durante la misma hasta la
Recepcion Definitiva. =

Cualquier deficiencia, error o duda sobre el proyecto en el curso de la
obra, debera ser comunicada a la Inspeccion de Obra a la brevedad. -

Todos los trabajos se ejecutaran de acuerdo a las reglas del arte del buen
construir.

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES:

Los trabajos que se indican a continuacién comprenden la provision de mano
de obra y materiales, incluyendo todas las tareas y la provision de elementos que
aungue no esten mencionados en estas Especificaciones Técnicas, sean
necesarios para concluir con los trabajos de acuerdo a su fin.

Todos los materiales, seran de la mejor calidad en su tipo, nuevos (salvo los
indicados a recolocar) tendran formas, dimensiones y caracteristicas de acuerdo
a lo indicado en las presentes especificaciones y en los croquis adjuntos.

Se tendra especial cuidado en la proteccién de los distintos sectores donde
se desarrollen los trabajos, para lo cual se exigira previo a la realizacién de cada
tarea, la ejecucion de trabajos de proteccion a satisfaccion de la Inspeccion de
Obra. Sera la Empresa Contratista, responsable de los deterioros que se causen
y debera reponer ylo efectuar las correspondientes reparaciones con materiales
y sistemas semejantes a fos existentes.

Se tomaran todas las previsiones que se consideren necesarias, a los efectos de
evitar cualquier tipo de molestias excesivas o inconvenientes al normal desarrollo
de las actividades del edificio, dado que estas no seran interrumpidas por la
ejecucion de los trabajos.

La totalidad de las dimensiones indicadas en los croquis, seran verificadas en
obra, siendo la Empresa Contratista responsable de su propio computo.

Los lugares en donde se desarrollen tareas, deberén quedar completamente
limpios y libres de todo obstaculo al concluirse cada jornada de trabajo,
retirandose periédicamente todos los materiales u otros elementos en desuso.
Queda establecido que la Contratista sera enteramente responsahle por el
cumplimiento de dichas exigencias, no pudiendo alegar como excusa de su
incumplimiento, la circunstancia de que la Inspeccion no haya estado presente
durante 1a ejecucion de los diferentes trabajos.




)

USO OFICIAL — JURISDICCION ADMINISTRACION DE JUSTICIA

Expte. 3003-1952/19
Licitacién Pitblica n® 4

) ‘.—_'

PROVINCIA DE BUENOS AIRES L
PODER JUDICIAL I

Se utilizard una oficina de Planta Baja, como obrador, para el guardado de
materiales y uno de los bafios de la Planta Baja, a consensuar con &l Delegado’
departamental Arq. Fernando Caminos'y el Juzgado.

I. DEMOLICIONES;

(Planos N°1, N°2, N°3y N°4)

Previamente a la iniciacion de los trabajos de retiro de pisos existentes el
Contratista tomara fodos los recaudos que fueran necesarios, aislando y
protegiendo todos los sectores y elementos a conservar cuidando de no
dafiarlos. Estando incluidos el corrimiento de muebles, sillas, etc. para la
realizacion de las tareas y su reacomodamiento final. :

La Contratista se obliga a mantener la zona de la obra limpia y en buenas
condiciones de conservacion.

INCLUYE LA MANO DE OBRA Y LOS MATERIALES PARA LA REALIZACION
DE LOS SIGUIENTES ITEMS Y LAS HERRAMIENTAS NECESARIAS:

« 1.1. Desmonte de pisos de ceramica roja tipo tejuela y carpetas, en los
locales sefialados en plano:

- sl Hall de Acceso y circulaciones publicas de Planta Baja L1y L2.

-en los tramos de escalera que van desde Planta Baja hasta el 3° piso inclusive

- en sector de Bafos de 1° y 2° piso indicados en ptanos como L20, L21, 31y
L32. (Se desmontaran los pisos y se picaran las carpetas debajo de los mismos.)

-En hall de! 1°, 2° y 3° piso y circulaciones publicas de 1%y 2° piso.

- en un sector de oficina de segundo piso.

« 1.2. Desmonte de la totalidad de pisos de goma en locales indicados en Plano
-PB: L8, L9, L10, L11 y L12 y sector de L1.

-1°piso: L13, L18, L19, L22, 1.23.

-2°piso: 124, 1.30, L33, L34.

- NOTA: Se tendra cuidado de preservar la carpeta original bajo los pisos de
goma a retirar en los sectores afectados. Y se aplicaran previo al nuevo piso {as
bases niveladoras correspondientes necesarias,
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* [.3. Desmonte de zdcalos de ceramico rojo existentes en:
- lds circulaciones comunes y escaleras
- en locales de bafios de 1° y 2° piso: L20, L21, L31 y L32.

« |.4. Desmonte de zdcalos de madera existentes, con maximo

cuidado de no dafiarlos, en todos los Locales de oficinas de Planta Baja, 1° Piso
y 2° Piso para su recolocacion .

NOTA:_Se debera tomar _la precaucién de numerar o marcar los zdcalos, a fin
de volver a colocarlos en su ubicacion original.

« |.5. Se picaran los revoques en los sectores afectados por la humedad (en
oficinas L19 y L30)

¢ 1.6. Se picaran cuidadosamente la totalidad de los revestimientos de Barios
120, L21, L31y L32,

» [.7. Se retiraran los inodoros, favatorios y griferias de los bafios: L20, L21,
L31yL32

» |8 Retiro de artefactos de iluminacidn existentes: Se retiraran los 8 (ocho)
artefactos de iluminacidn existentes, dos por cada uno en locales L20, |21,
L31 y L32. Dejando las bocas preparadas para la colocacion de artefactos
nuevos.

+ L9. Provision de Volquetes: Y acarreo de resagos hasta los mismos

El contratista removera todo el material producto de los retiros, dejando las
supetrficies libres de escombros y en correcto estado para la gjecucion del nuevo
piso.

NOTAS:
-Los volquetes tendran la autorizacion municipal correspondiente.

-Todo elemento reutilizable se entregara en la Delegacion de Mantenimiento. Los
mismos seran indicados luego de una verificacidn del inspector a cargo de la
obra. Los que resultaren inutilizables deberan ser retirados de la dependencia,
estando a cargo de la Empresa dicha tarea.

Il. REVOQUES

I1.1.- Exterior: Se contempla la reconstruccion de todos los revoques afectados
por la obra del tendido de agua.

Se aplicara, previo al jaharro un azotado impermeable con una mezcla de 1 parte
de cemento y 3 partes de arena fina y agregado de hidréfugo cuyo costo se
considera incluido dentro del precio unitario del revoque.

Los enlucidos se haran Unicamente después que el jaharro haya fraguado,

Los paramentos una vez terminados no deberian presentar superficies
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alabeadas, ni fuera de"hi\}efni rebgr_bas.u—otroé defectos cualesquiera.
Los revoques ejecutados de aciierdo a estas especificaciones tendran aristas
‘rectas exentas de garrotes, depresiones o bombeos. Las aristas de interseccion’

- de los paramentos entre si seran vivas y rectilineas.

I.2.- Interior: Se revocaran los muros afectados por la humedad en las oficinas
indicadas en ptanos como L19 y L30 en contacto con jos locales L20, L21, L31y
132, con revoque interior completo compuesto por grueso a la cal reforzado de 2
cm. de espesor (1/2:1:3) y revoque fino a la cal fratazado de (5mm).

11.3.- Grueso hajo revestimiento: se construird revogque grueso con materiales
de primera calidad en locales de bafios L20, L21, L31 y L32, bajo revestimiento
ceramico. ‘

I1l.- REVESTIMIENTOS

(Plano N°11) ‘

Generalidades:

Se ejecutaran de acuerdo a las Especificaciones Técnicas Generales del
Ministerio de Infraestructura. '

Las superficies revestidas, deberan resultar perfectamente planas y uniformes,
guardando las alineaciones de las juntas; cuando fuera necesario, el corte sera
gjecutado con toda limpieza y exactitud. Para los revestimientos ceramicos,
antes de efectuar su colocacion, debera prepararse el respectivo paramento con
el jaharro indicado.

La Contratista, al terminar la obra debera entregar al comitente piezas de
repuesto de todos ellos, en cantidad equivalente al diez por ciento de la
superficie colocada de cada uno de ellos.

La Inspeccion ordenara la reposicion de todos los elementos que no estén
perfectamente recortados o que presenten rajaduras, lineas defectuosas, o al
golpearios, suenen huecos.

lil.1. Ceramico Esmaltado: En los locales L20, L21, L31 y L32, indicados en
planos, se colocaran piezas cerdamicas de primera marca y calidad, de .30 x
0.30 m., de color gris claro, las cuales se colocaran desde nivel de terminacion
de los zécalos hasta la altura indicada en plano de detalle. .
Las superficies revestidas seran perfectamente planas y uniformes, guardando
alineacion horizontal y vertical de las juntas las cuales seran tomadas con
especial cuidado con pastina al tono.

Ademas, correrd por cuenta de la Contratista la provision de los materiales
inherentes a la colocacién de todos los revestimientos (pegamento, cemento,




pastina, etc.) por lo tanto deberan considerarse de ese modo al momento de su
cotizacion. ‘ o

La colocacion de accesorios, etc., salvo que la inspeccion indigue lo contrario se
realizara en el eje de las juntas. _ P
Si‘la colocacion no estuviera dentro de la calidad de trabajo requerida, la
inspeccion de Obra hara retirar y [a Contratista debera rehacer el frabajo a su
costo.

Las piezas deberan presentar superficies planas petfectamente terminadas, sin
alabeos, manchas ni ralladuras, grietas o cualquier otro defecto. Seran de color
uniforme y sus aristas rectas. Las piezas seran de la denominada primera clase,
debidamente seleccionadas, cumplimentando la norma IRAM 12519. La
Contratista una vez obtenida la aprobacion de la miuestra, sera responsable de
que todos los elementos remitidos a obra y colocados seran iguales a la muestra
aprobada,

Las columnas o resaltos emergentes de los paramentos llevaran el mismo
revestimiento del local, si no hay indicacion en contrario.

La colocacion de las piezas se hara asentando las mismas, previamente
mojadas, con pegamento especial recomendado por el fabricante.

Las juntas seran tomadas con especial cuidado con pastina del mismo color que
el revestimiento.

IV- CONTRAPISOS:

Se completaran y recompondran los contrapisos afectados por la obra, con
materiales y espesor idem existentes en bafios L°20, L°21, L°31 y L°32.

V. CARPETA:

Se ejecutara sobre los contrapisos en toda la supefficie donde se retiran las
ceramicas rojas tipo tejuelas (exceptuando los locales sanitarios) en los locales:
L1, L2, L14, sector del L18, L25 y todos los tramos de Escalera, una carpeta,
para reponer la existente, de mortero celular de 2 cm de espesor, que estara
compuesta por 1 parte de cemento, 3 partes de arena mediana. Previo a la
colocacién de los nuevos pisos vinilicos. -

VI. SOLADOS Y ZOCALOS:

(Planos N°6, N°7, N°8, N°9, N°10 y N°11)

GENERALIDADES:

Se ejecutaran de acuerdo a las Especificaciones Técnicas Generales del
Ministerio de Infraestructura y Servicios PUblicos.

Se construiran respondiendo a los Planos respectivos, debiendo la Empresa
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gjecutar muestras de los mismos, cuando la Inspeccion de Obra lo juzgue
necesario, a fos fines, de su aprobacion. La superficie de los mismos, serd
terminada en la forma que en los documentos enunciados se establezca.

Los pisos, umbrales y solias presentaran superficies regulares dispuestas segun
las pendientes, alineaciones y niveles que se indiquen en los planos y que
complementariamente la Inspeccion de Obra indique en cada caso.

Antes de iniciar la colocacion de los solados, la Contratista debera solicitar a la
Inspeccién de Obra, por escrito, las instrucciones para la distribucién de los
mosaicos, baldosas, etc., dentro de los locales, para proceder de acuerdo a ellas
En los locales principales, en que fuera necesario ubicar tapas de inspeccién,
estas se construiran ex profeso de tamafio igual a una o varias piezas y se
colocaran reemplazando a estos, de forma que no sea necesario colocar piezas
cortadas. Se realizaran las terminaciones con marcos de chapa y los elementos
gue sean necesarios para su correcto funcionamienio. _

En los bafios, donde se deban colocar piletas de patio, desagles, efc., con
rejilas o tapas, se las ubicard en coincidencia con dos juntas de las piezas de
granito, y el espacio restante se cubrira con piezas cortadas a maquina.

Queda estrictamente prohibida fa utilizacién de piezas cortadas en forma
manual.

Todas las piezas de solados, deberan llegar a obra y ser colocadas en perfectas
condiciones, en piezas enteras, sin defectos o escolladuras y conservarse en
esas condiciones hasta la entrega de la obra, a cuyos efectos ia Coniratista
arbitrara los medios de proteccion necesarios, tales como el embolsado de las
piezas o |a utilizacién de lonas, arpilleras o fieltros adecuados.

En oportunidad de la recepcién de la obra, la Inspeccion de Obra podra rechazar
aquellas unidades que no reunan las condiciones antedichas, siendo de
responsabilidad exclusiva de la Contratista su reposicion parcial o total al solo
juicio de la Inspeccién de Obra.

En general, los solados a colocar, respetaran las alineaciones y niveles
establecidos en los planos u ordenados por la Inspeccion de Obra.

En todos los casos las piezas del solado propiamente dicho penetraran debajo
de los zdcalos, salvo expresa indicacién en contrario.

« VL1. OFICINAS Y CIRCULACIONES PUBLICAS DE PLANTA
BAJA, 1°PISO Y 2°PISO:
PISO VINILICO:

Se proveera y colocard en toda la superficie que conforma dichos lugares
sefialados en los planos y sobre |a base existente, un piso vinilico de alto transito
antiestatico marca POLYFLOR PUR, Lifetime Polish Free, HOMOGENEOQUS,
PEARLAZZO PUR, 9716 Toasted Almond o marca TARKETT o similar superior




en calidad y técnica. Colocacion segun especificaciones técnicas del fabricante,
incluyendo todos los materiales y detalles necesarios para una correcta
colocacion, previo a la compra se p'resentaré una muestra al inspector y
proyectista de la obra quien aprobara el color y la calidad del mismo.
Presentacion en Rollos de:

2m de ancho
Longitud. 20m

2mm de espesor
Instalacion del piso:

Reglas Basicas de la Instalacion:

Instalacién especializada con:

-Masa niveladora

-Pegamento doble contacto (marcas Mader-plast, Kekoll o Pull Stick o
equivalente en calidad) o de base acuosa.

-Cordén de soldadura (antibacterial, se termofusionan las juntas con pistola
especial para dicho producto).

VI1.2. ESCALERAS EN LOS TRAMOS DE LA PLANTA BAJA AL 1°PISO, DEL
1°PISO AL 2°PISO Y DEL 2° AL 3°.

(Plano N°10)

¢« Vi.2.1. PLACA GUARDACANTO DE GOMA:

Placa Guardacanto de goma indelval
(o equivalente en calidad y técnica).
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= Se colocaran en cada uno de los escalones, sobre cada pedada el Sistema
de pieza, o placa, de guardacanto de goma con antideslizante dobiado de
Indeival o equivalente en calidad y técnica, (de 1.22 x 0.32 x 0.04m) en los
tramos de las escaleras: del Subsuelo a la Planta Baja, de la Planta Baja al
1°Piso, del 1°Piso al 2°Piso, del 2°Piso al 3° Piso.

s VIL.2,2 BALDOSAS DE GOMA:

En jos descansos de las escaleras se colocaran baldosas de goma que
combinen con el disefio de los escalones se sugiere la linea CERAMA de
Indelval o equivalente en calidad y técnica.

« VL2.3. ALZADAS DE GOMA LISA:

Mano de Obra y materiales para la colocacion en Alzadas de goma lisa de
Indelval, linea Indelcol, o equivalente en calidad y técnica, seglin esp. Técnicas.
incluye materiales auxiliares: (imprimacidn, masa niveladora y pegamento)

+ VL2.4, VARILLAS DE ALUMINIO:

Se colocaran en la unién entre los pisos existentes y el comienzo de cada
escalera, varillas de aluminio de terminacion de primera calidad, vienen en una
presentacion de 2.70, pero iran cortadas del mismo ancho de la escalera seglin
corresponda, pegadas y atornilladas.

¢ VL3. GRANITO COMPACTO:

Se proveera y colocara en los sectores indicados en el plano de Proyecto L20,
L21, L31 y 1.32 de 1°piso y 2°piso, piso mosaico granitico compacto blanco
glaciar, 0,30 x 0,30 m de primera marca y calidad. Espesor de las placas 1.3mm.
Su colocacién sera sobre contrapiso comUin, las superficies deben estar libres de
polvo y grasa.

Se debera preveer que el nivel de los pisos de los locales de barios L.20, L21 y
L31, L32 seran iguales que los del resto de los locales de oficinas, etc.
Realizando las modificaciones en las carpetas necesarias para lograr iguai nivel
terminado.

Se utilizara como mortero de asiento: un pegamento de primera marca y calidad,
indicado para la colocacién de este tipo de mosaicos.

El espesor de la mezcla de asiento debe tener de 2 cm aprox Las placas

incluyen separador de juntas incorporado. Estas nervaduras (2 en cada canto de
la placa) permiten una colocacion rapida, homogénea y prolija evitando el uso
de elementos separadores. a

Sus juntas seran rectas tomadas con pastina a tono colocada segun las
instrucciones de! fabricante. Las superficies revestidas seran perfectamente
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planas y uniformes, guardando alineacion horizontal y vertical de las juntas en
coincidencia con las juntas del revestimiento las cuales seran tomadas con
especial cuidado con pastina al tono. Se verificara gue la pendiente facilite el
perfecto escurrimiento del agua hacia los desaglies previstos, caso cantrario se
realizaran nuevamente los trabajos a cargo del contratista.

Hacer coincidir las juntas del piso con las de la pared (zocalos). Respetar juntas
de dilatacion perimetrales no inferior a 8 mm verificando que queden libres de
cemento, pegamento u otro material rigido.

Las piezas deberan presentar superficies planas perfectamente terminadas, sin
alabeos, manchas ni ralladuras, grietas o cualquier otro defecto. Seran de color
uniforme y sus aristas rectas. Las piezas seran de la denominada primera clase,
debidamente seleccionadas, cumplimentando la norma IRAM 12519. La
Contratista una vez obtenida la aprobacién de la muestra, serd responsable de
que todos los elementos remitidos a obra y colocados seran iguales a la muestra
aprobada. La Inspeccién ordenara el retiro de los mismos, aunque estuvieran
colocados, en el caso de no ser los elementos de las caracteristicas de la
muestra aprobada.

La ejecucién del mismo involucra materiales, mano de obra, equipos, transporte
y todo lo necesario para la correcta ejecucion de las tareas descriptas, en un
todo de acuerdo con las normas del buen arte y las Especificaciones Téchicas
Generales que forman parte del presente pliego.

s V.4, ZOCALOS:

(Planos N°6, N°7, N°8 y N°9)

Generalidades:

Los zbcalos se colocaran perfectamente aplomados y su unién con el piso debe
ser recta y uniforme, no admitiéndose distintas luces entre el piso y el zocalo, ya
sea por imperfecciones de uno u otro.

Sus juntas seran tomadas con pastina a tono colocada segln las instrucciones
del fabricante.

VI.4.1. Existentes de Madera: Se recolocaran los zdcalos existentes de madera,
previamente retirados segin Item L.4., en su mismo lugar.

Vi.4.2. Zécalos de madera: De la misma forma se colocardn sobre paredes en
el sector de circulaciones publicas y en escaleras, donde anteriormente se
encontraban los zécalos de tejuelas rojas, una vez retirados los mismos, sobre |a
superficie limpia y nivelada segtn corresponda, zécalos de madera nueva de la
misma aitura y calidad a los existentes, barnizados en el mismo tono que los
existentes.

VI.4.3. Granitico: En los locales que se colocaran pisos graniticos, 1L.20, L21,
{31y L32, se colocaran zécalos graniticos de 7 cm de altura y largo coincidente
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con las juntas del piso. Seran de primera marca y calidad, debiendo
corresponder las mismas a la linea que se adopte para los solados. Los zo6calos
se colocaran con pegamento adhesivo especial de primera calidad y se
rellenaran las juntas con pastina al tono, de primera calidad.

Vil. PINTURA:

{Planos N°7 y N°8)
Generalidades:

Los trabajos de pintura se ejecutaran de acuerdo a las reglas del arte, debiendo
limpiar prolijamente y preparar convenientemente las superficies antes de
comenzar los trabajos.

Los defectos que pudiera presentar cualquier estructura seran corregidos antes -

de proceder a pintar.
No. se admitird el empleo de pintura espesa para tapar poros, grietas u ofros
defectos. En todos los casos en los que se utilice mas de un envase, se deberan
mezclar sus contenidos. :
En lo posible se acabara de dar cada mano de pintura en toda la obra antes de
aplicar la siguiente. Si paralelamente a los trabajos de pintura se estuviesen
realizando arreglos en-el inmueble, 1a dltima mano de pintura, barnizad_o, efc., se
dara después que todos los otros gremios que intervengan en la construccian,
hayan dado fin a sus trabajos. Sera condicion indispensable para la aceptacion
de los trabajos que tengan un acabado perfecto, no admitiéndose que presenten
sefiales de pinceladas, pelos, etc. Los trabajos se retocaran esmeradamente una
vez concluidos. '
Si por deficiencia del material, mano de obra, o cualquier otra causa no satisface
las exigencias de perfecta terminacién y acabado fijadas por la INSPECCION, el
contratista tomara las provisiones necesarias, dard mas manos, ademas de las
especificadas, para lograr un acabado perfecto sin que éste constituya trabajo
adicional.
El contratista debera tomar todas las precauciones necesarias a los efectos de
no manchar otras estructuras tales como vidrios, pisos, etc., pues en el caso que
esto ocurra, serd por su cuenta la limpieza o reposicién de los mismos a soélo
juicio de la INSPECCION.
Tintas

En todos los casos se respetara el color indicado. El contratista presentara a la
INSPECCION catalogo y muestra de colores de la pintura especificada para que
ésta decida el tono a emplearse. Cuando las especificaciones en pliego respecto
al tipo de pintura difieran con las del catalogo adoptado, el contratista notificara a
la INSPECCION para que esta resuelva el temperamento a seguir. En caso que




los colores del catalogo no satisfagan a la IN_SPECCION, el contratista debera
presentar muestras de color que se le indique. La que seran aprobadas por la
inspeccion y por el sector proyecto.

Materiales

Los materiales a emplear seran en todos los casos de la mejor calidad dentro
de su respectiva clase, de marca aceptada por la INSPECCION, debiendo ser
llevados a la obra en sus envases originales, cerrados y provistos de sellos de
garantia. :
Las pinturas y demdas materiales que se acopien en la Obra, se colocaran al
abrigo de la intemperie y en condiciones tales que aseguren su adecuada
conservacion. :

Muestras

Fl color se detalla a modo orientativo a fin de indicar la paleta correspondiente.
En caso de diferir al existente en las distintas localidades se seleccionara el méas
aproximado posible, respetandose la equivalencia en calidad y técnica indicado.
E| contratista debera realizar previamente a la ejecucion de la primera mano de
pintura en todas y en cada una de las estructuras que se contratan, la muestra
de color y tono que la INSPECCION le solicite. De no responder la pintura a la
muestra aprobada se haran repintar las estructuras a solo juicio de la
INSPECCION.

VIi.1. Barniz sintético:

Se aplicara barniz sintetico marca Sherwin Williams o equivalente de calidad
Premium, del mismo tono al de los zécalos ya existentes, sobre los z6calos de
madera nuevos a ejecutar en circulaciones y escaleras.

Para su ejecucion se limpiaran las superficies eliminando manchas grasosas con
agente solvente. Se lijara en seco, con papel de lija de grano adecuado evitando
ralladuras que resalten al pintar, hasta obtener una superficie bien lisa. ‘
Se daréa una primera mano de producto diluido al 50% y las manos siguientes se
rebajaran segln absorcion de las superficies, dejando transcurrir 8 horas entre
mano y mano, contabilizando este procedimiento en total de tres manos.

Se aplicaran las manos a pincel, rodillo o soplete, la terminacién sera satinado.

En caso de verificar diferencias de tono de lustre con los restantes zocalos de la
dependencia, se adicionard entonador de 1° calidad en las proporciones
necesarias para igualar la tonalidad.
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VIL.2. Pintura Latex para muros interiores:

Se pintaran los muros de los locales de oficinas: L19 en 1°piso y L30 en
2°piso.
Para la realizacion de los mismos se utilizara pintura latex antimanchas
(satinada). Tipo Sherwin Williams o equivaiente en calidad, elaborada sobre la
base de copolimeros acrilicos, de dispersion acuosa, diéxido de titanio como
pigmento blanco y cargas micronizadas. La misma debera garantizar una alta
resistencia al frote y permitir el lavado con agua y jabén sin perder sus
propiedades. En color blanco tiza.

Los trabajos de pintura latex se realizaran de acuerdo al siguiente procedimiento:

1.- Las superficies a pintar deben estar limpias y secas: libres de polvillo, grasa,
hongos, humedad, pintura en mal estado (suelta, descascarada, ampollada,
etc.), alcalinidad, 6xido, etc.

2.- Una vez preparadas las mismas se dard una mano de fijador diluido con
aguarras, en la proporcién necesaria, para que una vez seco, quede mate.

3.- Sobre las imperfecciones se debera hacer una aplicacion de enduido plastico
de 1° marca y calidad de alto contenido de inertes, resinas en dispersion acuosa
y fungicidas al agua para eliminar las imperfecciones, siempre en sucesivas
capas delgadas dejando transcurrir 8 hs entre mano y mano, lijar a las 24 hs.

4.- Quitar en seco el polvo resultante de la operacion anterior.

5.- Aplicar las manos de pintura al {atex que fuera necesario para su correcto
acabado (nunca menos de dos). La primera se aplicara diluida al 50% con agua
y las manos siguientes se rebajaran, segun absorcion de las superficies. Si las
paredes fuesen a la cal se dara previamente al fijador dos manos de enduido
plastico al agua, luego de lijado, ias operaciones seran las indicadas
anteriormente.

Materiales:

. ENDUIDO PLASTICO DE INTERIOR PROBASE Z10
marca SHERWIN WILLIAMS o equivalente en calidad y técnica

. FIJADOR ACONDICIONADOR FONDO ACRILICO PROBASE marca
SHERWIN WILLIAMS o equivalente en calidad y técnica

* PINTURA LATEX DE INTERIOR, color blanco tiza, marca SHERWIN
WILLIAMS o equivalente en calidad y técnica




VI1.3. Pintura latex para cielorrasos:

Se pintaran los cielorrasos de los locales sanitarios indicados en planc como
L20, L21, L31 y L32 y de oficinas: L19 en el 1°piso y L.30 en el 2°piso.

Se procedera a la provision de los materiales y mano de obra necesarios para
ejecutar estos trabajos, cuyos materiales y procedimientos se determinan a
continuacién:

. PROBASE Z10 ENDUIDO PLASTICO INTERIOR marca SHERWIN
WILLIAMS o equivalente en calidad y técnica

. PROBASE LOXON ACONDICIONADOR marca SHERWIN
WILLIAMS o equivalente en calidad y técnica

. PINTURA PARA CIELORRASO CON ANTIHONGO -COLOR

BLANCO TIZA, ACABADO MATE Sherwin Williams Z10 Supercubritivo o
equivalente en calidad. L19, L20, L.21, L30, L31 y L32.

Preparacién de las superficies:

En cielorrasos de yeso.

1.- Se deberan preparar las superficies fimpiando las mismas a fin de retirar las
particulas flojas y suciedad, quitando las impurezas con una espatula grande con
cuidado de no lastimarlo.

2.- Aplicar una mano de fijador sellador en forma previa a reparar los agujeros y
grietas y haber corregido imperfecciones o reconstruido partes faltantes.
Procedimiento:

1.- Dar una mano de fijador diluido con aguarrds, en la proporcién necesaria,
para que una vez seco, quede mate.

2.- Hacer una aplicacion de enduido plastico al agua para eliminar las
imperfecciones, siempre en sucesivas capas delgadas.

3.- Después de 8 hs. lijar con lija fina en seco.

4.- Quitar en seco el polvo resultante de la operacion anterior.

5.- Aplicar las manos de pintura al latex que fuera menester para su correcto
acabado. La primera se aplicara diluida al 50% con agua y las manos siguientes
se rebajaran, segun absorcién de las superficies.

En cielorrasos de nticleos himedos se aplicaran fres (3) manos cruzadas de
pintura al Latex Antihongo Especial para Cielorraso color blanco. Se debera
dejar transcurrir entre manos un minimo de 24 hs.

VIH. ARTEFACTOS SANITARIOS Y ACCESORIOS:
(Plano N°11)

l.a colocacion de artefactos se efectuara en forma correcta y dentro de las reglas
del buen arte de la construccion. Todos los artefactos seradn conectados a las
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cafierias de agua fria y a los correspondientes desaglies cloacales. Los
artefactos se fijaran al piso mediante tornillos de bronce. Todos los artefactos
que a juicio de la inspeccién, no hayan sido perfectamente colocados, seran
removidos y vueltos a colocar por el instalador a cargo de la Contratista.

En los locales sanitarios indicados en planos como L20, L21, L31 y L32, se
proveeran y colocaran artefactos de 1° calidad, siendo los que a continuacion se
detallan: '
VIIl.1.- Un inodoro corto de porcelana marca Ferrum, o equivalente en calidad
en c/u de los bafos, color blanco, con mochila de 510 x 390 x 165mm marca
Ferrum o equivalente en calidad y técnica, tapay asiento correspondientes a la
linea, de madera laqueada de 1° calidad. '

VIIl.2.- Se instalara una Bacha de colgar chica marca !deal o equivalente, en c/u
de los bafos, para monocomando, de porcelana bianca suspendido de un
agujero, de 330mm x 290mmx115mm.

VIil.3- Se colocara, un Espejo tipo Float de 4 mm de primera calidad sobre cada
bhacha, de 40 cm. de ancho x 60 cm de altura, se sujetaran a pared con grampas
cromadas atorniltadas y sellador fransparente.

VIil.4.-Se colocara en cada bafio (locales L20, £21, L31 y L.32), distribuidos
segtin plano, los siguientes accesorios de primera marca:

1. 1(un) portarrollo color cromo, Marca Fv, Linea Allegro o similar superior
1 (una) percha simple color cromo, Marca Fv, Linea Allegro o similar
superior.

3. 1 (un) toallero tipo aro color cromo, Marca Fv, Linea Allegro o similar
superior.

4. 1 (una) jabonera color cromo, Marca Fv, Linea Aliegro o similar superior.

VIL.5. Se proveeran y colocaran griferias monocomando Marca Fv, Linea
Arizona o similar superior en cada bacha. (total=4).

[X. INSTALACION SANITARIA

IX%.1. Desaglie cloacal:
(Planos N°14 y N°15)

Las presentes especificaciones contemplan la mano de obra y log materiales
necesarios para realizar la instalacion completa de desagie cloacal de los baiios
de los locales: 120, .21, L31 y L32. Empalmando con la bajada cloacal existente




de los bafios de 1er y 2do piso antes mencionados. Se realizara segun pfanos
adjunios.

Los cafos y accesorios sanitarios seran de Polipropileno y unién O'Ring de
doble labio marca Awaduct o similar de primera calidad, de las medidas
correspondientes y con las pendientes aconsejadas por los organismos
Nacionales y Provinciales, realizandose los desaglies cloacales primarios y
secundarios de 110mm, 63mm y 40mm. de didmetro, el plano adjunto es a
modo orientador, pudiendo la empresa proponer ofra variante. Se retirara la
instalacion existente en dichos bafics.

El proyecto debera incluir las ventilaciones necesarias y todo otro elemento que
se requiera para la correcta puesta en funcionamiento de la instalacidn sanitaria
de estos bafios. _

Para toda la cafieria plastica queda expresamente prohibido el uso de la llama
directa para el curvado de piezas. A ese fin se debera usar el bafio de glicerina o
procedimiento similar que no ataque al plastico.

Las piletas de piso seran con sifon y rejillas de acero inoxidable de primera
cafidad y alta resistencia e iran fijadas con tornillos. Se colocaran bocas de
acceso y cafio camara para su destape a nivel de P.B. de ser necesario,
quedando a criterio del inspector.

En cada inodoro se colocara un adaptador elastomérico, de igual marca que los
cafos utilizados, para lograr el sellado total del cuello, evitando malos olores.
Una vez terminadas las instalaciones, antes de ponerlas en uso, se limpiaran y
se verificara su correcto funcionamiento, no presentando perdidas y logrando
que las mismas funcionen en perfectas condiciones, sin que haya deficiencias en
el sistema.

Todas las ventilaciones de la cafieria se realizaran en el mismo tipo de cario que
los cloacales con diametros minimos de 50 mm hasta el exterior, pasando por el
mismo conducto que el resto de las cafierias, terminando en sombrero a los
cuatro vientos.

La fijacion de los artefactos se realizard mediante tacos plasticos y tornillos de
bronce con cabeza hexagonal de acero inoxidable se dara terminacién con
cemento de color acorde a los artefactos o piso.

No se podran tapar las carerias hasta que sean aprobadas por la Inspeccion de
cbra, realizando una prueba de hermeticidad, y luego se contactara con la firma
fabricante de las canerias para realizar la prueba final a fin de que se nos
extienda el correspondiente certificado de aprobacion y su posterior péliza de
seguro de garantia por &l termino de 50 afios.

NOTA: Se debera verificar para el buen funcionamiento de la Instalacién los
cumplimientos de las normativas vigentes.
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1X.2. Alimentacion de agua

(Planos N°12 y N°13)

Las presentes especificaciones contemplan la mano de obra y los materiales
para proveer de agua a los bafios indicados en planos como L20, L.21, L31y
132, desde la colectora de los tanques ubicados en la Azotea.

Se anulara el cafio de bajada actual, la ejecucién de la nueva montante serd
alimentada por el tanque elevado en cafieria de 3/4" de Polipropileno
Homopolimero Isotactico exclusivo tricapa de primera marca y calidad al igual
que todos sus accesorios, soldada por medio de Termofusidn, pasando por las
dos plantas, entregando agua a los grupos sanitarios indicados.

Las cafierias que se instalen en el interior de los bafios se realizardn embutidas.
Toda la instalacidn se realizard en cafieria de Palipropileno Homopolimero
{sotactico exclusivo tricapa de primera marca y calidad, al igual que todos sus
accesorios unidos por Termofusién.

Todas las llaves de corte a colocar en la instalacién seran para cafieria soldadas
por sistema de Termofusién con volante y campana respetando el diametro de
la cafieria.

Toda la instalacion de agua debera responder estrictamente a las normas y
reglamentos de Obras Sanitarias de la Nacion (O.S.N.).

Como regla general se colocaran todas las véivulas exclusas y vaivulas de
limpieza de acuerdo a las normas de O.8.N., llaves de paso en todos los locales
y valvulas de purgado de cafierias, se colocaran luego de cada derivacion una
vélvula exclusa para su independencia.

En el interior del edificio las cafierfas iran en lo posible en el cielorraso y el techo
con grampas tipo Olmar y Tiros Roscados, llevaran los accesorios necesarios
para absorber las dilataciones. No se permitiran cafierias a la vista, toda cafieria
bajo piso sera protegida de acuerdo a las normas de O.S.N.

Todos los locales con servicio sanitario, contaran con llave de paso. Las llaves y
valvulas de cierre seran de % vuelta, con cugrpo de bronce.

La conexién de toda la griferia se realizara con conexiones flexibles de acero
inoxidable trenzado, de primera marca y calidad, las que deberén conservar el
diametro interior en las curvaturas, sin presentar abolladuras  ni
estrangulamientos, caso contrario la inspeccion de obra fos podra hacer retirar.

No se podran tapar las cafierias hasta que sean aprobadas por la Inspeccidon de
obra, realizando una prueba de hermeticidad.

Se retiraran todas las carierias existentes de agua a reemplazar, que
entorpezcan el paso de las nuevas tuberias a cargo del oferente.




NOTAS:

- En los trabajos a ejecutar se prevén todos aquellos complementarios de
albarileria, carpinteria, herreria, pintura, etc., que se requiera, debiendo quedar
los locales y sectores afectados, terminados, limpios y en perfecto estado de
utilizacion.

- Los planos de instalaciones adjuntos dan un tendido y posicion aproximada de
las tuberias, montantes, de la ubicacion y conexién de los artefactos, pudiéndose
introducir cambios y correcciones en obra a criterio de la inspeccion sin que ello
represente un aumento de costo, ni adicionales de obra, siempre y cuando no se
varien cantidades y medidas de acuerdo al plano. El proponente efectuara su
oferta conforme a su propio cémputo métrico y presupuesto.

- El calculo de la carieria que tendra que realizar el contratista no podra reducir
los diametros que figuren en el planc y ante cualquier duda podra aumentarlos,
sin que esto impligue un aumento del costo de la instaiacion. Por lo antes dicho
el contratista siendo un especialista en el tema sera responsable del normal
funcionamiento de la instalacion y de su adecuado rendimiento.

- El contratista debera, en caso necesario o a pedido de la inspeccidon variar su
horario de ejecucion de tareas cada dia para no interferir con la funcion ;udu::al

no admitiéndose por estas razones ningun tipo de reclamo.

- Para la ejecucion de pases en los pisos y losas, perforado de las paredes para
pasaje de la ventilacion de los artefactos o instalacion de ventilaciones, se
utilizan maquinas eléctricas rotativa, y en si se tratara de disminuir al maximo las
roturas manuales. La reposicion a nuevo de todo lo que se dafie, correra por
cuenta y cargo de ia Contratista.

- Si los materiales a utilizar incluyeran marcas diferentes a las sefialadas en las
Especificaciones Técnicas se debera presentar con la oferta catalogos y folletos
técnicos para verificar la equivalencia.

Los trabajos se ejecutaran en un todo de acuerdo a plano y pliego y en todo lo
que se diga o contradiga regira subsidiariamente el Pliego de Especificaciones
técnica del M.I. de la Pcia. de Bs. As, en su faz técnica y no contractual.

- Las cafierias que se instalen en el interior o exterior del edificio, deberan ir
embutidas en las paredes, pisos por detras de los zbcalos o por detras de
revestimiento, pero en_ningun case se admitirdn cafierias a la vista.

- Esta previsto dentro de las obligaciones del contratista, la provision e
instalacién de las rejillas y conductos de ventilacion segin fas normas vigentes.

- Se debera cumplir con las normativas vigentes de O.8.N. y entes reguladores.
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X. ARTEFACTOS DE [LUMINACION INTERIOR.:
(Plano N°11)

GENERALIDADES:

Comprende la ejecucién de los trabajos, la provision de los materiales y mano de
obra especializada para la instalacion y conexionado de todos los materiales,
artefactos de iluminacién, que se detallan en estas especificaciones y todos
aquellos trabajos que, sin estar especificamente detallados, sean necesarios
para la terminacion de la obra de acuerdo a su fin.

Reglamentaciones.

» Es responsabilidad de la empresa contratista que el personal que participe en
la ejecucidn de los trabajos debera ser idéneo, estar provisto de la indumentaria
adecuada y de los elementos de seguridad establecidos por las
reglamentaciones vigentes.

» Durante la ejecucién de los trabajos, el Contratista debera tomar todas las
precauciones para evitar deterioros en las canalizaciones, tableros, accesorios y
demas elementos de las instalaciones que ejecute, como asi también deterioros
en el resto de la obra y en los bienes de terceros, pues la Inspeccion de Obra no
recibird en ning(in caso trabajos que no se encuentren con sus partes
integrantes completas y en perfecto estado de funcionamiento y/o aspecto y/o
con conflictos derivados de sus acciones.

Las instalaciones deberan cumplir, en cuanto a ejecucién y materiales, ademas
de lo establecido en estas Especificaciones y Planos, con las normas Yy
reglamentaciones fijadas por los siguientes organismos:

= Instituto Argentino de Racionalizacion de Materiales (IRAM)

« Reglamentacion para la ejecucion de Instalaciones Eléctricas en Inmuebles
AEA 90364 de Marzo de 2006 y/o sus modificaciones posteriores.

= Reglamento de Instalaciones Eléctricas del Municipio en el que se encuentra
la propiedad.

Planos

Los planos indican en forma esquemética la posicion de los elementos
componentes de la instalacién. La ubicacién final de los mismos puede sufrir
variaciones y sera consensuada con la Inspeccion de Obra.

Especificaciones de marcas

Si las Especificaciones Técnicas estipulan una marca o similar, o equivalente o
cualquier palabra que exprese lo mismo, la Contratista basara su oferta en la
marca y/o tipo que figura en las mismas. Si la contratista ofrece un articulo o




material equivalente, deberd expresario con claridad en su propuesta. Si esta
aclaracion no consta en el Presupuesto presentado, la [nspeccidn de Obra podra
elegir la marca o tipo que juzgue mas conveniente sin que esto implique en un
cambio de precio.

PROVISION Y COLOCACION DE ARTEFACTOS DE ILUMINACION:

Corresponde a la provision, montaje y conexionado de artefactos de
aplicar de pared en el area de Bafios de 1° y 2° piso indicados en planos como
L20, L21, L31 y L32, Total de 4 (cuatro) artefactos de pared bajo consumo
distribuidos uno por cada bafio. Y recambio de artefactos de luz de emergencia
en muros manteniendo e lugar de ubicacion existente.

El Contratista debera proveer, conectar e instalar todos los artefactos completos
con balastos, ignitores y lamparas, que aparecen especificados en los planos de
planta eléctricos. Las caracteristicas particulares de cada uno son:

1. Aplique tipo Amazon, con
lampara de Led, R75 78Mm 5w
3000k 400Lm de primera marca y
calidad (Bafios), Cant.: 4

2. Artefacto De Emergencia
Atomiux 2028, 30 Leds o
equivalente en calidad y técnica
(Bafios)

Cant: 4

Xi. VARIOS: LIMPIEZA DE OBRA

La obra se mantendra limpia diariamente. La empresa contratisita sera
responsable de dejar la obra y los sectores de circulacion afectados por la
misma, en perfectas condiciones de orden y limpieza después de cada jornada
de trabajo y al finalizar la misma.

El contratista serd responsable de todo tipo de vaciamiento, movimiento o
traslado de objetos o elementos quedando incluido en ia propuesta.
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NOTAS:

-Todas las medidas seran verificadas en obra.

-Los trabajos se realizaran segun las regias del arte y del buen construir.

-La empresa contratista se hara cargo del retiro y acarreo de desechos, dejando
la obra y los sectores de circulacion afectados por la misma, en petfectas
condiciones de orden y limpieza después de cada jornada de frabajo.

-Toda rotura de pared, cielorraso etc. ocasionada por el desarrolio de la obra,
deberd ser reparada en forma similar a la existente, dejando- los sectores
afectados, libres de escombros y fotalmente limpios de polvo o de cualquier ofra
suciedad.

-La empresa contratista realizara los frabajos en un horario acordado con la
Inspeccion y Delegado Departamental, de manera de no interferir en el normal
funcionamiento de la misma.

_Previa a la iniciacién de los trabajos la Empresa Contratista debera presentar a
la Inspeccién de la obra el Programa de Seguridad e Higiene de toda la obra, de
acuerdo a la Res. 51/97 y 335/98 de la Superintendencia de Seguridad de
Riesgo del Trabajo, nominando en el mismo al Profesional responsable del
Servicio de Seguridad e Higiene.

- Presentar ante la Inspeccion de Obra, Copia de la Comunicacién de !nicio de
Obra debidamente diligenciada ante ia ART.

- La disponibilidad de cualquier material de rezago debera ser consultado a la
inspeccion de obra y el delegado departamental de su destino final.

- E| Confratista se hara cargo del corrimiento de mobiliario, carteleria o cualquier

otro elemento que entorpezca los trabajos a realizar.

-Especificaciones de Marcas. Si las especificaciones Técnicas sugieren una
marca o similar, o equivalente o cualquier palabra que exprese lo mismo, la
Contratista basara su oferta en la calidad, marca y/o tipo que figura en las
mismas. Si la contratista ofrece un articulo o material equivalente, debera
expresarlo con claridad en su propuesta.

-En la presentacion de las distintas ofertas sera requerido a las empresas el
presupuesto detallado de cada uno de los items que componen la obra, en
concordancia con el Pliego Oficial.

_La totalidad de las dimensiones indicadas tanto en planos como en todo otro
documento son de cardcter aproximado y seran verificadas en obra por ia
empresa confratista, siendo la misma responsable de verificar su propio
cémputo. De surgir alguna diferencia o duda en el analisis del pliego o durante la
visita de obra, la Empresa podra consultar al proyectista de la obra, cualquier
inquietud en forma previa a la presentacion de su oferta. Donde el pliego guarde
silencio se recurrira, para la realizacion de la tarea encomendada, a la
documentacion de especificaciones técnicas del Ministerio de I[nfrasstructura y
Servicios Publicos de ia Provincia de Buenos Aires, en su faz técnica pero no
contractual. En todos los casos las tareas deberan quedar completamente




concluidas de acuerdo a su finalidad, sin que esto represente necesariamente un
gasto adicional.

-E| Contratista debera solicitar el correspondiente Certificado de Visita de Obra
(siendo obligatoria). Para ser agregado junto con su cotizacion. Se coordinara la
visita de Obra con el Delegado Arq. Fernando Caminos, quien entregara dicha
constancia. Tel: 0237-4620459 int.35112.

-El contratista debera efectuar todas las tareas necesarias para una correcta
terminacion de los trabajos aungque las mismas no estén contempladas en las
presentes especificaciones,

-El adjudicatario debera garantizar y asegurar el libre acceso y normal transito de
las personas, sin que esto represente riesgo alguno para ellas en el lugar y
sectores aledafos al desempefio de las tareas.

-La Contratista debera notificar dia, horario, Listado de Operarios y maquinarias
a ingresar para la iniciacién de los trabajos a efectos de que la Inspeccién
actuante tramite la Autorizacion de Ingreso de Operarios y ubicacién del Cbrador
con el Delegado Departamental de Arquitectura y el Jefe de la Dependencia.
-Aviso previo de inicic de obra: antelacion minima de 72 hs. a coordinar con el
Delegado Departamental de Arquitectura, Arg. Fernande Caminos.

= Ao

MARIA EUGENIA ANDRIE
ARQUITECTA

UCCION. GRAL. DE ARQUITECTURA
POBER JUDICIAL

Sector Proyecios
Area de Proyecto y Programacién de Obras
La F’Iata, .ﬂ de Septiembre de 2019.
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OBRA: REFACCION EN JUZGADO DE FAMILIA DE

MORENO- CALLE AZCONAPE N°180

LOCALIDAD: MORENO

DEPTO JUDICIAL : MORENO

‘Expte. 3003-1952/19

Licitagts - ®iahlica n° 45/}9

e - o
CANT. PREGIO
ITEM [DESCRIPCION DEL ITEM UNID.| TOTAL DE UNIT PRECIO PARC. | PRECIO TOTAL
UNID, ‘ ! :
| DEMOLICIONES
Besmonte de Pisos de ceramica roja tipo tejuela y
carpetas existentes en Hall de acceso y circulaciones
piblicas de PB, L1y L2. En los tramos de escalera que
11 van desde P.B. hasta el 3°piso. Bailos: L20, 121, L31y m2 134 ¥ 432,001 % 57.888,00
L32, Hall de 1°, 2° y 3° plso, circulaciones piblicas de
1°plso y 27 piso y sector de oficina de 2°piso.
Desmonte de Pisos de goma existentes en Sector de
oficinas de PB:L8, L9, L10, L11 y L12 y sector de L1.
"2 1En 1°piso: L13, L18, (19, 122, 123, Y en 2° piso- L24, | ™2 | 3025 1§ 1970008 5059250
L30, .33, L34. seglin especificaciones técnicas
Desmonte de zécalos de ceramico rojo en escaleras y
1.3 Jcirculacienes comunes. Y en bafios: L20, L21, L31y m2 10 $ 42300} 8 4.230,00
132.
Desmonte de zécalos de madera en locales de oficinas:
.4 de Planta Baja, 1° Plso y 2° Piso ml 260 $ 113251} % 29.445 00
L5 E::gga%eﬁa;c;q&eg en seclores afectados poria m2 1,5 Y 455,00 | 8 682,50
L6 E:;Zdo de Revestimientos en Bafios; 1."20, L°21, £°31 ¥ m2 44 $ 423,00 | 3 18.612,00
.7 |Reliro de artefacios sanitarios '] 8 $ 1.510,00) $ 12.080,00
1.8 E;{ITS;;F[E{EG(OS de lluminacion en bafios: 120, L21, u 8 5 672,00 | § 5.376,00
L9  [Provisién de Volquetes 1] 5 $ 5285003 26.425,00
TOTAL RUBRO $ 214.331,00
I REVOQUES
1 xigguiee?dlgamy;.hna[ena!es para la recomposicion de m2 200 $ 1.40700] § 2.214,00
Mano de Obra y Materlales para la recomposicién de
2 revoque interiar grueso y fino a la cal m2 1,50 $ 859,001 3 1.438,50
Mano de Obra y Maleriales para la recomposicién de '
I3 reveque grueso hajo revestimientos m2 45,00 ¥ 60250 | § 2111250
TOTAL RUBRO $ 30.765,00
.1 REVESTIMIENTO
Mano de Obra y Materlales para la ejecucién de
fl.1 |Revestimiento ceramico de 30x30cm segin esp. mz2 45,00 § 147400} % 66.330,00
Técnicas
TOTAL RUBRO $ §6.330,00
IV  CONTRAPISOS
Mano de Obra y materiales para la recomposicion de
contrapisos de Hormlgdon de cascote sobre losa, en
V.1 todas las areas afectadas por la puesta en m2 200 $ 2207001 % 4.594,00
funcionamiento de los bafios.
TOTAL RUBRO % 4.594,00
V' CARPETA
Mano de Obra y materiales para Ia sfecucitn de
carpeta de morlero celular de 2cm de espesor, en
vt sectores donde se refiraron los pisos de ceramica roja m2 128,00 $ 462,00) % 59.136,00
con excepclén de sector de bafos.
= TOTAL RUBRO $ §8,136,00




OBRA: REFACCION EN JUZGADO DE FAMILIA DE

MORENO- GALLE AZCONAPE N°180

LOCALIDAD: MORENO
DEPTO JUDICIAL : MORENO

ITEM

DESCRIPCION DEL ITEM

CANT.
UNID.] TOTAL DE
UNID.

PRECIC
UNIT.

PREGIO PARC.

PRECIO TOTAL

Vi

SOLADOS Y ZOCALOS

Vi1

OFICINAS Y CIRCULACIONES DE PB, 1°P. Y 2°P.

Vi1

Mano de Obra y Materiales para 1a colocacion de Piso
vinflice Polyflor o Tarkett o equivalente en calidad y
técnica {Inciuye masa niveladora, pegamento ¥ corddn
de soldadura} segiin esp.Téc. contempia un % extra
por cortes y por que el piso viene en rollos de 40m2.
Son 389,5m2 reales -

m2 440,00

4.530,00

$ 1.993.200,00

VI.2

ESGALERAS: EN LOS TRAMOS DE P.B. AL 3°PISO

INCLUSIVE

V12,4

Mano de Obra y materiales para gjecucitn de Piso en
escaleras, placa guardacanto de goma de Indelval,

linea Cerama, o equivalente en calidad, de 1.22x0.32x
0.04 incluye materiales auxiliares, segln esp.Téchicas

u 60,00

2.125,00

$  127.500,00

vI.2.2

Mano de Obra y materiales para la ejecucion de
Descansos con Baldosas de goma de Indeival, linea
Cerama, o equivalente en calidad, disefio simil a los
escalones, incluye materiales auxifiares:(imprimacién,
masa niveladora y pegamento) seglin esp. Técnicas.

m2 10,00

2.927,00

$ 29.270,00

viz3

Mano de Obra y materiales para ejecucion de Alzadas
de goma lisa de Indelval, linea Indelcol, o equivalente
en calidad, incluye maleriales auxiiiares, segin esp.
Técnicas.

m2 412,00

2.192,50

3 26.310,00

VI0.2.4

Mano de O. y maleriales para ia colocacion de Varillas
de aluminic de terminaclan, (vienen de 2.70m de largo,
se corlaran del ancho de los escalones de la escalera)
pegadas y atornilladas, segln esp, Técnicas.

u 3,00

1.289,00

$ 3.867,00

Vi3

BANOS: DE 1°P, Y 2°P. L20, £21, L31 Y Laz2

V1.3.1

Maho de Obra y materiales para ejecucion de Piso
Granilico Compacto de 30x30cm en Baiios, Incluye
materlales auxiliares, segin esp. Técnicas

m2 6,00

2.168,50

$ 13.611,00

Vi.d

ZOCALOS

W04

Mano de O. y maleriales para la recolocacion de
zécalos de madera existentes segin especificaciones
técnicas.

mi 260,00

113,25

$ 29.445,00

Vi4.2

Mano de O. y materiales para la colocaclon de zocalos
de madera nuevos, en seclor circulaciones y en
escaleras, segin especificaclones técnicas.

mi 144,00

325,00

$ 46.800,00

Vi4.3

Mano de O. y materiales para la colocacidn de zdcalos
graniticos, en baios: L20, 121, L31 y L32. segtin
especificaciones técnicas,

mi 18,00

941,00

$ 16.938,00

TOTAL RUBRO

$ 2.286.341,00

hidl

PINTURA

Vi1

Mano de Obra y Materiales para la ejecucion de plntura
Barniz Sherwin Willlams o equivalente en calidad y
técnica, en Zocalos existentes gegln pliego y planos.

m2 10,00

802,00

3 8.020,00

vilL.2

Mano de Obra y Materiales para la ejecucion de pintura
latex sobre muros intefiores, Sherwin Williams o
equivalente en calidad y t&cnica,, seghn pliego ¥
planos. (locales de oficinas: 1.19 y L3G)

m2 80,00

441,00

$ 35.280,00

Vi3

Mano de Obra y Materiales para la ejecucion de pintura
latex para clelorrasos existentes, Sherwin Williams o
equivalente en calidad y técnica, seglin pliego y planos.
{locales de oficinas; L19y L30yen bafios con

m2 43,00

antihongo: 120, £21, 131y L32)

395,00

$ 16.985,00

TOTAL RUBRO

$ 60.285,00




OBRA: REFACCION EN JUZGADO DE FAMILIA DE

MORENO- CALLE AZCONAPE N°180

LOCALIDAD: MORENOQ
DEPTO JUDICIAL : MORENO

Expte. 3003-1952/19
Li([:ritncitjn Piblica n° 45

ITEM

DESCRIPCION DEL ITEM

LINID.

CANT.
TOTAL DE
UNID.

PRECIO
UNIT.

PRECIO PARC.

PRECIO TOTAL

Vil

ARTEFACTOS SANITARIOS, ACCESORIOS Y GRI

FERIAS

VEL1

Inodore corto de porcelana marca Ferrum, o
equivatentecolor blanco, con mochila de 510 x 390 x
165mm marca Ferrum o equivalente en calidad y
técnica, tapa y asiento de madera laqueada de 1°
calidad.

4,00

$ 10117001 %

40.468,00

viL2z

Bacha de colgar chica marca ldeal o equivalente para
monocomando, de porcelana blanca suspendido de un
agujero, de 330mm x 290mmx115mm.

4,00

$ 4704001 %

18.816,00

Vi3

Espejo tipa Float de 4 mm de 40 cm. de ancho X 60 ¢m
de altura

4,00

$  1.20500] %

4.820,00

VilL4

Mano de Ohra y Materiales para la colocacién de

acceso

rios:

vill.4.1

Mano de Obra y Materiales para la colocacion de
Accesorio portarrello color cromo, Marca Fv Linea
Allegro o similar superior.

4,00

$ 1458001 %

5.832,00

viil.4.2

Mano de Obra y Materiales para la colocacion de
Accesorio perchas simples color cromo, Marca Fv,
Linea Allegro o simllar superior.

4,00

$ 1.53800|5%

6.152,00

VIIL4.3

Mano de Obra y Materiales para la colocacion de
Accesorio foalleros tipo aro cromo, Marca Fv Linea
Allegro o similar superior.

4,00

§ 1091001 9%

4.364,00

Vitk4.4

Mano de Obra y Maleriales para la colocacion de
Accesorios jaboneras color cromo, Marca Fv, Linea
Allegro o similar superior.

4,00

$ 1.69600( %

6.784,00

ViiL.G

Mano de Obra y Materiales para la colocacion de
Griferias monocomando Marca Fv, Linea Aslzona o
similar superior,

4.00

$ 814200} %

32.568,00

TOTAL RUBRO

$ 119.804,00

INSTALACION SANITARIA

IX.1

Provision de Mal. y M.de O. para la ejecucién completa
de Instalacién de desague cloacal interna de los bafios
de los locales: L20, L21, 131 y L32, segiin esp.
Técnicas

4,00

$ 291150 (8%

11.646,00

IX.2

Provision de Mat. ¥ M da O. para la ejecucion de
Instalaclon intema de agua fria de los ndcleos
saniiarios y colocacion de artefactos de los bafios de
los locales: L20, 121, L31 y L32. segln esp. Técnicas.

4,00

$ 20,332,501 3

81.330,00

IX.3

Provision de Mat. y M.de O. para |a ejecucion de
Puesta en funciecnamiento y distribucién de cafierias de
agua fria {moentanies verticales desde tanque de
reserva y distribucién de agua fria desde montantes
hasta grupos sanitarios de los bafos de los locales:
L20, £21, £.31 y L.32.segln asp.iécnicas)

1,00

$ 1106700} §

11.967,00

TOTAL RUBRO

$ 104.943,00

ARTEFACTOS DE ILUMINACION

Provisién y colocacidn de aplicaque de pared con
lampara led segiin esp. Técnicas

4,00

$ 293700]%

11.748,00

X2

Provisién y colocacidn de luz de emergencia led de
aplicar de pared.

4,00

$ 2182,00]| %

8.728,00

TOTAL RUBRO

$ 20.476,00

Xi

VARIOS

X1

Limpleza

u | 1,00

{$ 28.042,00}3%

28.942,00

TOTAL RUBRO

$ 28.942,00

REPRESENTANTE TEGNICO

Honorarios Representante Técnico Ley 6021-

u | 1,00

1§ 128.145,00] §

128.145,00

TOTAL RUBRO

$ 128.145,00

TOTAL

TEARE0T

Iimporta el presente Presupueste Oficial la suma de pesos: Tres millones ciento veinticuatro mil noventa y dos

00/100.

AN de Sepliembre de 2019.-

‘ea de Proyecto y Prograifnacién de Obras
La Plata







