REFERENCIAS

DEMOLICION PARCIAL DE BANCO
SEMICIRCULAR, MUROS BAJOS

DE HORMIGON Y CORDONES DE
HORMIGON

DEMOLICION CAMINO PRINCIPAL
DE HORMIGON PEINADO

RETIRO DE ARENA

RETIRO DE BALDOSAS DE CEMENTO
60x40CM FLOJAS O EN MAL ESTADO

CORTE DE RAICES DE ARBOLES
EN VEREDA

RETIRO Y REUBICACION DE
ARBOL EXISTENTE

RETIRO DE CERCO MEDIANERO DE
CHAPAS EXISTENTES H=3.00M

RETIRO DE REJAS Y PUERTAS
DE ACCESO EXISTENTES

RETIRO DE BANCOS Y MESAS DE HORMIGON

RETIRO DE CESTOS Y CARTELES EXISTENTES

RETIRO DE COLUMNAS Y LUMINARIAS

PEATONALES, CANEROS Y CABLEADOS
EXISTENTES

RETIRO DE MASTILES PARA SU
REUBICACION

RETIRO DE JUEGOS EXISTENTES

CERCO DE OBRA ESTIMADO

38.22

E.M. a definir con estudio de agrimensura

E.M. existente

DEMOLICION DE RAMPA Y VEREDA

7¢ DEMOLICION DE CORDON

N

NOTA: EL ALCANCE DE LA REPARACION DE
LAS VEREDAS SE DETERMINARA EN OBRA.

TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARAN EN OBRA
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Municipalidad de Vicente Lépez

Secretaria de Planeamiento, Obras y Servicios Publicos
Direccién General de Obras Municipales
Departamento de Arquitectura
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