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Cartel existenteReparación de
rajaduras sobre
calzada

Cartel existente

3.45
R1

R2

3.75
R3

3.75
R3

1.60

0.
40

1.
20

0.
80

3.
72

0.
80

1.
20

3.
75

1.
20

0.
80

3.
80

1.
20

1.
20

0.
80

3.
84

1.
26

0.
40

1.
60 3.

62

2.
80 3.

56

5.9
1

1.
60

3.
70

5.20 1.20 20.40 4.40 1.60 1.60 2.40 7.60
3.20

12.00
0.80 0.80 0.80

3.20
2.40 2.40

1.60
0.80

11.20
4.40

7.52

108.80

3.
72

0.
40

2.
37

3.
67

2.
33

0.
40

0.
40

0.
40

3.6
0

5.85

4.0
6

94.86

93.62

108.53

13.20
0.80

2.80 16.00
0.80 1.20

5.60 5.60
1.20

3.20 4.00 2.80 4.80 3.60 6.40
2.40

7.60
1.60

4.28

2.35

Apisonado de tierra a -10 cm para futura
colocaciòn de solado drenente a proveer y colocar
por fuera de la presente licitación.

Nuevo cordón de
Hormigón armado H30

Apisonado de tierra a -10 cm para futura
colocaciòn de solado drenente a proveer y
colocar por fuera de la  presente licitación.

Nuevo cordón de
Hormigón armado H30

Nueva vereda de baldosas 64 panes
(40 cm x 40cm) recta pulida marca
Blangino o calidad equivalente. De
identicas características a las existentes.

Baldosón podotáctil
frenado: loseta tipo
tetón marca Durban
o calidad
equivalente.
Medidas (40 x 40 cm).

Nueva vereda de baldosas 64 panes
(40 cm x 40cm) recta pulida marca
Blangino o calidad equivalente. De
identicas características a las existentes.

Nuevo solado de
hormigón para dársena
vehiculas H-30.

Pintura en dársenas vehiculares:
Loxon pisos alto tránsito de
Sherwin Williams o calidad
equivalente. Color a definir.

+ - 0.00

- 0.10 cm

Pendiente mínima  2%.

+ - 0.00

- 0.10 cm

Pendiente mínima  2%.

3.20 8.80
1.60

2.40
6.80 2.00 6.00

Nueva ubicación
orientativa para fuste
del semáforo existente
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- 0.10 cm

Pendiente mínima  2%.
+ - 0.00

- 0.10 cm

Pendiente mínima  2%.
+ - 0.00

2.35

Vereda de baldosas 64 panes
(40 cm x 40cm) existente a conservar.

Apisonado de tierra a -10 cm para futura
colocaciòn de solado drenente a proveer y colocar
por fuera de la presente licitación.

Baldosón podotáctil guía: loseta háptica vainilla marca
Durban o calidad equivalente. Medidas (40 x 40 cm).

Nuevo cordón de Hormigón armado H30

Baldosón podotáctil frenado: loseta tipo tetón marca
Durban o calidad equivalente. Medidas (40 x 40 cm).

Nuevos cestos a colocar

REFERENCIAS

Nueva vereda de baldosas 64 panes (40 cm x 40cm)
recta pulida marca Blangino o calidad equivalente.
De identicas características a las existentes.

Pintura en dársenas vehiculares:
Loxon pisos alto tránsito de Sherwin Williams o
calidad equivalente. Color a definir.

Nuevo solado de hormigón para
dársena vehiculas H-30.

Ejecución de nueva rampa de
hormigón armado in situ

Tapas de servicios existentes a nivelar

Cartel existente

*Las medidas son aproximadas, las mismas se deberàn verificar
en obra.
** Solado nuevo: pendiente mínima de escurrimiento 2%.

Provisión y colocación de nuevas rejas según
planilla.0.00
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