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REFERENCIAS

Vereda de baldosas 64 panes
(40 cm x 40cm) existente a conservar.

7777 Nueva vereda de baldosas 64 panes (40 cm x 40cm)
/%;%%;%Z%’ recta pulida marca Blangino o calidad equivalente.
Uit De identicas caracteristicas a las existentes.
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Nuevo solado de hormigdn para
ddrsena vehiculas H-30.

Baldosdn podotdctil guia: loseta hdptica vainilla marca
Durban o calidad equivalente. Medidas (40 x 40 cm).

Baldosdn podotdctil frenado: loseta tipo tetdn marca
Durban o calidad equivalente. Medidas (40 x 40 cm).

Pintura en ddrsenas vehiculares:
Loxon pisos alto frénsito de Sherwin Williams o
calidad equivalente. Color a definir.

Apisonado de tierra a -10 cm para futura
colocacion de solado drenente a proveer y colocar
por fuera de la presente licitacién.

I Nuevo corddn de Hormigén armado H30
(R ] Provisidon y colocacién de nuevas rejas segun
10.00) planilia.

o e Nuevos cestos a colocar

Ejecucion de nueva rampa de
hormigdn armado in situ

Cartel existente

O [ Tapas de servicios existentes a nivelar

*Las medidas son aproximadas, las mismas se deberdan verificar
en obra.
** Solado nuevo: pendiente minima de escurrimiento 2%.
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TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARAN EN OBRA
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