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1. MUNICIPALIDAD DE VICENTE LOPEZ

SECRETARIA DE PLANEAMIENTO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
DIRECCION DE ELECTROMECANICA

EXPEDIENTE N°
LICITACION PUBLICA N°

OBRA: “REPARACGION, MANTENIMIENTC ¥ EJECUCION DE INSTALACIONES ELEC-
TRICAS EN BARRIOS CARENCIADDS ETAPA 2 2020,

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

Art. 1% OBJETO DE LA LICITACION:

La presanie liciacion fiene por obelo la confratacion de e provisidn de materiales, mano de
obra ¥y equipos, pa los rabaes de repadacion, manlenimients y jgcucidn de inglalaciones
eléctricas en barrios carenciados etapa 2 2020,

Los trabajos de instalacion y la caracteristica de los materiales a utilizar se encuentran des-
cripios en general y en paricular en el presanie Plago.

Sera obligacadn del Contratsta, realizar todas las fareas consignadas

Art, 2°: ALCANCE DE LODS TRABAJOS:

En principio conjunlamente can la inapeccidn se procederd a relevar y documeniar 188 carac-
teristicas de [os diferentes trabajos que deben gpecutarse cumphmentands & presente contra-
tackdn, &n los distinios sectores de dichos bamos.

Art. 2.1: Trabajos de instalacién y reparacian,

2.1.1. Montaje de poste de madera de 7.5mis de allura, 110mm de diametro v herrajes
corfeepondbantes, con proviekon de materiales, equipamients y mano de chra.
En primer lugar, $& debera proceder al grmado de koa herrajes en la parte alta del pos-
te, para la suspensidn de lineas precnsarmbladas
Izarmients de posbes de simiares caraclerisiicas a los empleados por la empress pres-
tetana del servicio eléclrico, g2 acuerdo a las especificaciones descritas an asie lem.
Se debard ambrear un 15% de la longibud &n la base del poste, & enterrard un minimo
de 05mis = 10% del largo total del mismo ¥ s& cementara en (a base feara lograr wns
rEyor feslstencia mecanica,
Lo elementos ge madera deberan ser tratados, previo & |8 fabrcacisn de lss astruche-
ras, medianbe b mpregnacion oon subslancias quimicas preservanies (Sales ComMocy-
proarsenicaes "CCA" o cromocuprobdnces “CGRT) que asaguren su durabilidad fanko
de los tramos enterrados como los ermergentes expuesios a los agenies almosféricos
En iodos Ios casos queda estrectamante prahibido empotrar postes de madera en bic-
ques de homigdn, qua acaleren la pubrefaccin de la maders por estancamiento de
hurnedad aredador del poste.

Bedicidn:
Este trabajo se redicd v pagard por unidad (U) de poste de madera instalado.

2.1.2. Remplazn de poste de madera, traslade de instalaciones existentes y retiro de lxs
inactivas.
Se eplicard el mismo procedmiento ¥ caracterisficas ingicadas an &l punio antosior,
He proceders 2 I3 venficacion y retiro de las instalaciones eléctricas, telefdnicas o vides
cable que s& encuenbren inacivas. Toda ofra inglalacion que se l.fE-"'l‘h:]IJE aparativa de-
bara ser trasladada al poste instalada.
Se comprobara & nomal funcionamaenio da [as distntas insialaciones.

Medicitn:
Exbe irabajo 36 meding y pagars por unided (U] de posie de madera rgg

2.1.3. Instalacitn de cable preemsamblade de aluminio de 3XIS+1X
morceberia corfespondients.
Sa debera proveer & insialsr cathe presnsamblado de alurminie 3X3H
das en polielilens reticulsdo (XLPE) para conductores de Bnea, cables shinfeyun por-
tante de aleacion de aluminio, zislados con polietileno reticulado [XLPH
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Med|cltn:
Este rabeio se medira ¥y pagera por metro {m) de cable presrsamblads instalado

214, Instalacion de cable preemsamblado de aluminio de 3IX50+1X50mm, herajes y
morcebera correspondienbe.
Se deberd proveer & instalar cable preensamblado de alurmnko 3X50+1X50mm, ais'a-
dos en polelivso relicelada (XLPE) para conductores de Pnea, cableado sobre un por-
tante de aleacidn de alumne, sslados con polietieno reticulade (XLPE), sagan IRAM
2263, respetando ios harmejes ¥y morceteria ya instalados en los posies. S procedend al
conexongdo ¥ verificacdn del normal funcionamianto del mesma,

Medicidn:
Este rabeio se medira y pagera por metra {m) de cable preensamblads instalado

2.1.5, Reparacién de partes de tendidos adreos de cable preensamblado en mal estado.
La reparacidn se realizard cuands el cable estd cortads o delercsade, ubilizandd wrebn
de conecadn del tipo Ampact con su respectivo coberior plastico,

Chpeda prohibede el uso de morcelo de conexdn para este fipo de ampalme.

Medicidn:
Este rabajo 58 madira y pagara por unidad (LI} de conaxilin realizada

2.1.8, Instalacion ! reparacion de bajada domiciliaria monofi=ica,

Se procaderd a la provision & instalacion de cabbe tipo faller de 2xdmmi2, con condustorn
de cobre eleciroltico recocido, aslante de PAVC ecolbgico v emmliura PYE acalbgics ti-
po STS color negro, segin norma IRAM KM 247-5, ef cual luego sera conectado al ta-
Dlero prncipal de [@ vivienda y a la lnea preensamitdada @ Iraves de un morceto g2l tipo
astanco de seccidn pasante 16/35mm v de derivacion 4735mm, con diente de aluminio
de 2mm, y de marca LCT o calidad eguivalsnie, canalizado an &l ingréso a la vivienda a
Iravés de una pipela de material PV de 30mm, no propegants de la llama, resisténcia
+T6 kg apicados sobre & om de longifud, resistencia al impacto v alague guimizo de |a
cal y s cormosatn, Sello de cabdad IRAM segin norma [EC 813688,

En caso gue s& raqukesg reperar una bajada existente. e procaderd a aliminar la baja-
da afectada y colocar una nueva,

No estard permifido realzar empalmes o reperacionss provisonias.

Medicién:
Este trabajo se medind v pagard por uniad (U} de bajada comiciliaria instaiada

2.1.7. Instalacion  reparacion de bajada domicillaria tritisica.

Se procederd a la provisitn & matalacidn de cable tipo taller de 4xmme, con conduchs:
de cobre elec-trolitica recocido, aislants de PYC sosdgico v envolura PVE ecoidgico
tipe STS color negro, segun norme (FAK N 247-5, 2l cual lwego sard coneciado al ta-
blero principal def establecimienio y a la linca precnsamblada a fraves de un morssdo
del Hpo estanco de seocin pasante 18/95mm v de dervacidn 435mm,. con diente de
aluminio de 2mm, v de marca LCT o calidad equivalente, canalizado en & ingreso al es-
azlecimiento a través de una pipeta de mamnal PVIC de 40mm, no propagante de la
llama, resstencig +T5 kg aphcados acbre 5 om de longitud, resistencia al imgacio v
ataque quimico de la cal v la corrosidn, Sedlo de caldad IRAM segun norma IEC 61288,
En caso que s& regquisra reparar una bajada existente, s¢ procederd a ebminar 1a baja-
da afectada y colocar una nuava,

Mo estard permilido realizar empalmes ¢ reparecones provisoras

Medicidn:
Esie frabajo 2& medird ¥ pagard por unddad (U) de bajada domeciliana mstalada.

2.1.8. Montaje, conexionado v puesta en funcionamiento de tableros eléctricos en vi-
viendas.

Provrsin & instafacion de caja de mater@al termoplstics autoexdinguible, grado de pro-
leccdan IF 645, de 6 polos, con Lapa, pare teblero general, marca Rokar o calidad eguiva-
Imritee
Inferruptor bipodar aulomdtico lermomagnétios de 25 A de cormenie asighade, y una ca-
pacidad de ruptura de 4 5KA segin norma IRAKM 80888, marsa ABB, General electric,
Schneder o caldad eqlivalents.
Interruptor bipolar diferencial de 40 A da corriente de paso y P03 de cormente dife-
rencial de actuackn, segdn norma IRAM 61008, merca ABB, Gengral Electnic, Schnas-
der o calited equvalants.
La conexibn del cable tips taller y el tablero grincipal se realizar
de un tomacables acerde a la Seccion dal canducion

fignte |3 instalacidn

Medician:

Este traimajo =2 medird y pagara por unided (U de tablaro eléctried)instalada.

2.1.9. Reparacidn o recambio de tableros eléctricos en viviendas.
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La reparscdin contempla el reemalazo de intesruptores larmomagmnéticos yo diferancia-
les fellados o fuera de funcicnamianta.

En caso de que no exista t@ablero en la viviends, se debera msseiar wno nuewo da
acuerdo a k descro en &l penlo aneor,

Madicidn:
E=ie trabajo 52 medira y pagara por unidad (U de inlefmeptor instalado.

2.1.10. Montaje, cohexionado y puesta en funcionamiento de tableros eléctricos en
eslaecimlentos.
Frovision & insksacion de caja de matedal iermopléstics avloestingulbie, grado de pro-
taccion IP 65, de 12 polos, con apa, para tsblers general, marca Roker o calidad equi-
valerke.
Inerrupton tetragclar automatico termomagnébcs da 254 da comente ssignada, ¥ una
capacidad de ruptura de 4 5kA, segin norma IRAM G0B3E, marca ABB, General elec-
tric, Schnelder o calidad equivalente.
interruptor ietrapodar diferencial de 40 A de cormenie de paso y 0,03 A de cormenie dife-
rancial de acluackdn, seqan norma IRAM S1008, marca ABS, General Elecne, Schnei-
der o calidad eguivalents
La conexidn del cable tipd taller v el tablero principzl se reglizara mediantg en (omacs-
bles acorde a la seccidn del conductar

Medicidn:
Este irabajo 52 medira ¥ pagara por umidsd (U) de tablero eléctnco instalado.

2.1.11. Reparacidn o recamblo de tableros eléctricos en establecimientos.
La reparacion contempia el reemplazo da interuptores ermomegnéticos yio diferencia-
leg feliades o fusra de funcicnamianio,
En saso de que no exisia ablero en el establecimiento, se deberd instalar wno nuevo de
acuerda a lo descrito an &l punta anterlar,

Medicidn:
Este frabajo s& medird v pagard por unidad (L) de interniptor Instalade

2112, Colocacién de alumbrado pldblice en pasillo.
Se deberd provear e instalar artefacio de alumbrado poblico del fipo peria con ulipa
policarbonate. |[Ampsera tipoe LED 40W con fotocontrol para encendido automatico y ra-
Zo s0porte gatvanzado amuwrado al poste del tendido ekactnico.
La distancia apraximada enlre dichos punios de alumbrado deberd ser de 9m consice-
randa ls disposicion de los pasillos axistertes.

biedicidn:
Este trabajo s= medira v pagara por unidad (U de lurninaria instalada.

2,113, Reparacion de alumbrado plblico en pasilio.
En caso de detenoro o fella de funconemiento, s procederd a3 la susBtucin definitiva
del alemento fallado (afefacto, lampard LED, tulipa o fotoocartno)

Madicion:
Este frabajo se medrad y pagard por unidad (U] de elemento (artefacts, lampara LED,
tudipa o Tetocontral) susbiuide.

2.1.14. Equilibrio de faseé con cambio dé morceto
S8 prosEderd & la dstiibucion de ias camas de forma equilibradas por tese &n ce0a und
di bes pasilios, reamplazando os morceios de conexidn pats cuds una de s bajadas
de las viviendas.

Mediclon:
Esla parida se reedicd v pagacs por unidad (U] g8 morceto reemplazado,

2115, Tratamienio de columnas metdlicas con provisién de puesta a tierra y pintura.
Se deberd provear & inslalar ¢l sisema de PAT & cudf conssbird en una luerca de
12 Trm. W 2T W unida a la columina mediantes soldadura a S0mm del nivel de piss,
ge conectaran a beme mediants la ins@lEcion de jatalinas wdividuales de acer-cobre
freflado, de 1286 mm de didmetre minimo {seccidn minima 124 mm2], copgbruidss se-

b @nroscado an la tuerca sokdada &n la columna,
Fostariocrmente se procadard a pintar oda & solumna con pintera RaAL 0 pebera
mintar la bease de la columna hast@a 2 metros con pintura aislante Epoo,

Medician:
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Este pariida sa madra y pagara por unidad (L} de columna meddlica intervenida,
2.1.16. Provisidn e instalacidn de columna metalica de alumbrado publico

Sa utdzaran colemeas fabrcadas con tubas de acero, IRAM 25022582, con o sin cos-
tura, cllindricos, por tre-mos aboquilados, centradas y soldadas eléciricamente v ref-
ladas antre &1 & acuerdo 2 las dimensiones, cue segun ses |a attura respondardn a
nommas ¥ “Métodos de Ensayn” especificados en las [RAM 2618 [ 2620 de secoiomes
decrecientss hacis smine. Las soldaduras son realzadas ectrcarmente en 3s wniosnes
anthe Iramos de disintos dismetros ¥ tanen un aspasor y ancho de por i Menoes una
vaz v media al espesor de los tubos, |05 didmetros ¥ espesores normales utilizedos. se-
ran para velocidades de viento manores o iguales & 130 kmfh, segim nermativas vigen-
iz, de 6,5 mis de aliura libre con un pascante de 1 mis

Las columnas, debargn estar somelidas a un tratamients guimnico especial que asequra
la inexisiencia de deddo, grasa o particulas axfrafias & @ superlicke Seguidaments 52
aplica una capa de mondente, para asegurar |z adbeenca de la pinlura antkdeods al
cromads de cing, de la que lleva dos manos de espasor adecusdo. En la 2ons inleficr
de empottamsenio y hasts 100mm par encima del nivel de piso e aplice una pinfura an-
ticorrosiva del fipo biluminoss.

Deberan saf Werminadas con asmaie sintético o cualquier ofro tipo o= pintura espacial,
respelands para cada caso lBs espacificaciones y esgueamas da los fabricantes de
esmalles y emulsiones, an cuanto a iemeo dé secado, tempo enlre mano y mano y -
pos y canbdades da diluyanbes con color RAL 7024, de alls caldad

iPara las fundaciones o bases para columnes s efectuandn excavaciones de dimensia-
mis minemas de 0dm » 0.4m y una profundidad minima de 0.8m. El empotramients de
la columna menca sard menar a 110 (ua dé-cimo | de su atlura

El hofmigan simgse para les bases de columna, tendma a los veintiocno (28) dias wna
resigfencia minma 8 le compresidn de 170 Kg.jom2

Los pords secan mellenados con horrmgdn, ejecutandoss pomeramernte una Desa da
una altura igual al 10% de |a altura de empoirarmienio y poslencemente mediante 2 uso
de un mokde cinico a8 complatard el lanado comaspondenta a la fuadacion de la co
furnna, guedandn en su intenor 2 hueco cuyo diametrs intermo minimo serd de 20 om,
gue panmitica & fulufo aplomads de |a mMISma; S8 prevers un conducto o ranwra para la
acarmelida de conduciores.

Las proporciones ce la mezcla de concrats de ROrMaén a ubizarss sera ka cormespon-
diente al H=-17 {segun Reglamento Cirsoc 201)

La longshed de empolramienta de la columna correspondera @ wn 10% de su altura libre,
y 5 ubicaran denfro del agujera de sus respactvas fundaciones despuds de 7 dias de
fraguada coma minimo. Una vez aplomada y scufiada convenientarmeante para evisar &l
movimiento 42l columng, & Eocederd & rellenas el sector circundants con arena fina
y seca. hasta & cm por debajs dal borde superior de |a fundacién. En farma inmediata
&& rellenard este anlo con un moriero (3 de arena por 1 de cemento Pdrtland). Poste-
nofments e orocedard & construir una profeccidn de forma conica rodeands a la co-
lumna, con una altura de 36 om v un didmebro superiar 10 cm mayor Que el COmespon-
deenie | la columna. Las proporciones pars esta mezcla seran similares 2 las de la base
o2 la colmna.

Medicidn:
Este trabajo s& medird y pagard por unidad (U} de columna medzlica instalada.

2417, nstalacliodn de luminaria de alumbrado pdblico

Be procedera a la provissdn, Instalacdn y conexionado de ertefecio de alumbrado publi-
to con tecnologia LED de 120 W, luz fria, provista de zdcalo HEMA para fotocélula
(Philips, Prilzo o calidad supariar).

Mo
Este trabajo s& medira ¥ pegara por unsdad (U} de columna metalica inslalada

A, 2.2: Trabajos de urgencia.
El cortratisia estd obldizado a intervenir &n toda sibuacidn de ergencia en que resulten mvolu-
cradss las instelaciones elécticas de los bamios sociales an & que defhve peligro inminente o

podzncial.

El shielivo principal serd eliminar odo peligro, en forma smediata, medianig el ratino de s
instalaciones afectadas. j

El cumplimianta da esta obligackin estd encuadrade deniro de log plazes fidcddos los articu-
los 14 y 15,

Posteriorments se procederd a la normalizacdn de las naalasones

& continuacicn, se describen ks trabajos contemplades dendra de las un
-Pastes calgos o quebnados con instalacones.
dilendag electrificadas.

-Cahlas cortados o daterionsdos anargizados.
~Tableras & mlermuptores fuera de sendico
-Zomas sn suminisire de energla elécinca, —
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S ) Art. 3" PLAN TEMTATIVO DE TRABAJOS:

El aferents deberd agregar a su oferia & cronograma tenteieo de las lareas de Insialacdan, en
lema de grufi{:ﬂ die (anil, v soorg @ Base e @S dsposcanes del presenhz Pliego,

Arl. 4 PLAN DE TRABAJOS DEFINITIVOE:

En funcian e i establecido en el Art 2 "Alcance de los trabajos” ¥ en el Art, 3 "Plan tentatvo
da trabajes” s definird 2l plan de trabajo conjuniameants con |a nspaccidn.

Art. 5% PLAZO:
Los frabaios debsn ser totalments reglizadoes deniro del plaze estipulado en el Contrato, de-
biendo ajustarse al plan de trabaics definiftives At 4 del presente Plisgo.

Art. 6% DOTACION DE MATERIAL RODANTE:

Todo Olerente deberd presentar e listado de s venlcuios, con 13 documentacion comaspen-
dignte 3 askos ¥ SuS equipos

Para cumplir eficsenternante los trabajos confratadaos, el Conbratista dispondss de una datacidn
de meterial iodante, cuyo nimeno y caracteristicas estard de acuendo con la declarads en su
propuasia, donde presentara @l listedo de ks wehiculos, con la decumentacion comespondien-
be A e508 W SUS equipts, detiend ser aumentada s 1as condichanes gl o requieran,

Art. 7* LIBROS DE ORDEMNES DE SERVICIOS ¥ NOTAS DE PEDIDO:
&) Ordenes de Servicho:

El Libro o2 Ordenes de Servicio (&1 507 del P.U.}, permanecera an el Centro Operati-
wo,  al términd del plazo coniraciual quedard en poder de la ML,

Las Ordenes de Serveic guedaran identificasas con ka fecha y hora de emisién v el pla-
Zo mexdmo para nodificares es de sas (6) horas.

B} Hotas de Pedlido:

El Litro da Motas de Pedado (Art 49% del P.U), permansecerd en el Centro Operativa, y
al térming del plazo contrachual quadard en poder 22 la MVL

Las comunicaciones lleverdn fecha y hora de emesién y el plazo maximo para notficarsa
@5 e sass (B horas,

Art, B MATERIALES A UTILIZAR:
Les materizies v elementos & willizar para la esecucion @2 los trabajos, serén nuevos de la
rgor calidad.

Art, 8% VICIOS DE LOS MATERIALES:

Ei los frebajos sfecteados no gieran el rendimienc espaado por falla de los materales am-
pleadas o reiuras sin rasdn, la Municipalided lendra derecho a soliciar 18 reposicon de astos
5in cargo para la Comuna yo iniciar 18 acciones egales corraspandientes.

Art. 10 MATERIALES RETIRADOS:

Sin perjuics de lo expresado en igual sentido en forma particularizada, en otras partes del
presents Piage, quada establecds que todo aqual matemsl retirado o las instaldsiones, da-
berd ser anregados dentro de las ceanrenta y ocho (48) horas de su retire en los depdsetos ¥
an ks horanos gue indique |a Inspeccidn.

Art. 117 LIMPIEZA DE LOS TRABAJOS:

El contratista mantendra la obra comaletaments limpia an iodas sus partes, afectuandn al
reling de los materiales excedente de los mismos, manteniendo e lugar en debidas condscio-
nes de seguridad. transfabilidad e higena,

Art, 12% SEGURIDAD ¥ SENALIZACION:

Incumbe &l contrat=ta i3 responsabilided mspecto de |a vigilancia, para preveninrobg o dide-

gl sanvica de prevencidn de socigenbes gque puedan afectar = los bienss o pa s de e
sdministracion o teroenos.

Art. 13% CUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES SOBRE TRABAJOS EN LA VIA F
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Los rabajos deberdn sjecutarse dando cumplimiento & las disposiciones partinentes an mate-
ria de transio d= peatonss y de vehiculos, el que no deberd ser interumaide ni afectaco en
EXIBNSION mayos que ka estriclamente necesarna para ejecutar las obras sin dificultades.

Art. 14" HORARIKDS DE TRABAJD:
« Lunas a veernas de 8 a 16 hs
& Shvades de 3414 ha

Ari. 15°: ATENCION DE RECLAMOS:
Una vez de haber side nolficaso fehacentemente via telefdnica, mail o cualguier otra medic
que se utilice, e proveedor debera presentarse en el lugar, con kos magher BOUHpSS Me-
cesarios pere atender la urgencia, de farma inmadista, dentro de i frarja b establecida
& &l ariculo 14




