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NOTA

LAS DIMENSIONES Y EL TIPO DE FUNDACION DEBERAN COMPATIBILIZAR CON LAS
CONCLUSIONES Y VALORES QUE SE OBTENGAN DE LOS ESTUDIOS DE SUELO QUE
DEBE REALIZAR EL CONTRATISTA.

o EL VOLUMEN EFECTIVO PARA LIQUIDOS, DEFINIDO POR EL NIVEL DEL CARNO DE
ENTRADA, SERA DE 100m’> COMO MINIMO.

o SE APLICARAN SOBRE LA SUPERFICIE INTERNA 2 CAPAS DE PINTURA EPOXI
SIKAGUARD 65 O CALIDAD SUPERIOR.

o N.P.T: NIVEL DE PLAYA TERMINADA.

ARMADURAS

o A LOS EFECTOS DE ESTIMAR EL PESO DE LAS ARMADURAS, SE CONSIDERARA UNA
CUANTIA MINIMA DE ACERO DE 100kg/m’ DE HORMIGON.

MATERIALES

¢+ HORMIGON ESTRUCTURAL: H-20

HORMIGON DE LIMPIEZA: H-20.
CEMENTO CPP40-AR.S.
ARMADURA: ADN 420
REJAS: ACERO F-24

o GALVANIZADO S/ASTM A-123

0 XX/XX/XK PRIMERA EMISION G.G. G.G. G.G. F.S.
REV. | FECHA DESCRIPCION PROYECTO | DIBUWO | REVISO | APROBO
Tipo: A2
@ Transener Rov0] | |
Hoja: 1 de 3
Fecha| Nombre | Proyecto:
Relevado | --- --- INSTALACION BANCO TRIFASICO DE
Proyecto | | ez TRANSFORMADORES 600 MVA 500/138/34,5 KV
Calculd --- ---
Obra:
Dibujo  |mmvxx | 6o E.T. EZEIZA 500/132kV
Reviso XX/XX/XX | 66, (STATC O M
Aprobo  [x/xx/xx | Fs. Plano:

COBIGO:

E—-EZ—-1-00—-C-PL—-0004

DESAGUES DE ACEITE DE
TRANSFORMADORES Y REACTORES

ESCALA:  S/E

DGCUMENTQ Ne: %|||‘||||“““
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