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HOJA 02 MONTAJE AISLADOR SOPORTE

DOCUMENTACION DE REFERENCIA:

NOTA:

1— SOPORTES Y PERFILES METALICOS SE ENCUENTRAN GALVANIZADOS EN CALIENTE SEGUN
NORMA ASTM A123; SALVO EN LOS CASOS EN QUE SE ESPECIFIQUE LO CONTRARIO.

2— EN EL CASO QUE SEA NECESARIO EL AGUJEREADO DE PERFILES Y SOPORTES EN OBRA,
LAS SUPERFICIES DANADAS SERAN RETOCADAS CON PINTURA GALVANIZANTE APROBADA POR LA

SUPERVISION.

3— LOS PERFILES Y PLANCHUELAS UTILIZADOS SERAN DE CALIDAD F—24 SEGUN IRAM IAS
U500-503 (ACCESORIOS) COMO MINIMO.
4— LAS CHAPAS UTILIZADAS SERAN DE CALIDAD F—24 SEGUN NORMA IRAM U500-42
(ACCESORIOS) COMO MINIMO.
5— LOS BULONES UTILIZADOS SERAN DE CALIDAD 5.6 SEGUN NORMA IRAM 5214 DIN 267
(ACCESORIOS) COMO MINIMO.
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