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ENSANCHE Y REPAVIMENTACION DE CALLE EDUARDO RACED

INDICE DE ESPECIFICACIONES

CARTEL DE OBRA

. DEMOLICION DE ESTRUCTURA EXISTENTES

a) CORDON

b) ACCESOS DE HORMIGON

¢) CALZADA DE HORMIGON ARMADO

d) PAVIMENTO FLEXIBLE

e) CASILLA DE MAMPOSTERIA CON LOSA DE HORMIGON
EXTRACCION DE ARBOLES.
TRASLADOS

a) POSTES

b) COLUMNA DE ALUMBRADOS
¢) SEMAFOROS

d) GARITA DE COLECTIVOS

e) CAMARAS DE DRENAJE, SEMAFOROS, TELEFONIA Y GAS
f) CAMARAS SUMIDEROS

CORDONES DE HORMIGON ARMADO

a) CORDON CUNETA DE 0,60 m DE ANCHO.

b) CORDON PARA ISLETAS DE CANTERO

¢) CORDON MONTABLE PARA ROTONDA

BADEN DE HORMIGON ARMADO

a) BADEN Tipoll
b) BADEN Tipo 2
ACCESO A PROPIEDAD A RECONSTRUIR
CAMARAS A RECONSTRUIR.
A Kieail
READECAUACION DE TAPAS DE O.S.M.  rsofano
Wmynicipghic
EXCAVACIONES COMUN.

ARGENTG
s Publicas
pPara "
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10.
11.
2.
13.
14.
15,
16.
17.
18.
19.

TERRAPLENES

SUB RASANTE MEJORADA CON 3% DE CAL.

BASE DE RELLENO DE DENSIDAD CONTROLADA (R.D.C. 200).

SUB - BASE DE RELLENO DE DENSIDAD CONTROLADA (R.D.C. 150).
RIEGO DE LIGA CON MATERIAL BITUMINOSO,

RIEGO DE IMPRIMACION CON MATERIAL BITUMINOSO.

CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE.

HORMIGONES DE CEMENTO PORTLAND - H 8.

ACEROS ESPECIALES EN BARRA COLOCADOS PARA HORMIGONES.
CANOS PERFORADOS PARA DRENAJES INCLUIDO GEOTEXTIL Y MATERIAL DE FILTRO.

. CANOS DE H2 A2 PARA DESAGUES.
a) DIAMETRO 0,60 m.-

b) DIAMETRO 0,80 m.-

21. FORESTACION COMPENSATORIA.
a) PALMERA TIMBO.

b) LAPACHO ROSADO.

22. RAMPA DE ACCESO PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES.
23. SISTEMA DE ILUMINACION.
24, SISTEMA DE SEMAFORIZACION.

25. NUEVA RED DE AGUA POTABLE.

a)
b)
c)
d)
e)
f)

g)
h)
i)

EXCAVACION PARA ZANJA.

CANERIA PARA RED MAESTRA DE AGUA.
VALVULA SOBRE CANERIA MAESTRA.
HIDRANTE SOBRE CANERIAS MAESTRA.

CAMARAS DE DESAGUES Y LIMPIEZA.
ENLACE ENTRE CANERIAS DE 75 mm y 110 mm.-
ENLACE ENTRE CANERIAS DE 75 mm y 75 mm.- - ¥
CONEXIONES DOMICILIARIAS.

REPARACION DE PAVIMENTO Y VEREDAS. -

Secrotaria de
Obras Publicas |« |
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%
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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

TIPO Y DIMENSIONES DE LETREROS DE OBRA

En las especificaciones técnicas generales del PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS
GENERALES - EDICION 1.998 de la D.N.V. en el Titulo "G" "COLOCACION DE LETRERDS EN LA
OBRA Y EN LOS VEHICULOS Y MAQUINAS DEL CONTRATISTA, SENALES DE SEGURIDAI};" se hace "

r

referencia al tipo, dimensiones y texto del cartel a colocar por el contratista. (|

Aplicando dicha especificacién se destaca gue\los carteles de obra, seran dos (2), ubir:fados al

principio y final de la obra.

-~

"

|

Se confeccionaran en chapa de hierro BWG N224 sobre una estructura de perfiles de hlerro .
Debera asimismo ser tratado en su totalidad con dos manos de pintura anti oxido. ‘
I
|

El mismo sera de 3.00m x 6.00m, con indicaciones a entregar en la firma del contrato, qebiendo

!
el contratista presentar para su aprobacion un plano del cartel con los datos actualizarﬂos de la
presente obra, conjuntamente con los calculos de la estructura resistente de sustentacion. - El
texto, las letras y los colores se definiran previo al inicio de los trabajos, establecuendLJse como

obligacion la inscripcion de la obra.

Los carteles "Despacio obreros trabajando” y "Camino en construccion - Despacio  Desvio",

tendran los mismos colores utilizados por la sefalizaciényertical y en base a laminas reflectantes,

material empleado para dicha sefalizacién.

Cartel de Obra”.

hin segun plano N2 8359/6 “Rlano tipo
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El Contratista procedera de acuerdo con las instrucciones que al respecto imparta la Inspeccion
. : < | .

de Obras, para que los carteles citados cumplan con las condiciones est?hleudas

precedentemente. |

El costo de la provision, colocacion, conservacién y todo otro gasto originado en el cumdlimiento

de las obligaciones precedentemente detalladas, no recibira pago directo alguno.
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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS:

|
|
OBRA: “ENSANCHE Y REPAVIMENTACION DE CALLE GRAL RACEDO”
entre Av. FCO RAMIREZ y Av. DE LAS AMERICAS

ITEMN21 - DEMOLICION VARIAS

a) CORDONES | |

1. Descripcién: consiste en la demolicién y remocion de cordones cuneta existentes|en los
tramos y zonas que indiquen los planos respectivos o que a juicio de la Inspeccidn sea
necesario efectuar a fin de ejecutar empalmes a obras anexas necesarias. 1

2. Requerimientos: ;
* La demolicion de los sectores indicados en el proyecto u ordenados por la Inspecgidn se
ejecutara evitando producir en las estructuras o losas adyacentes que se conservan, para
lo cual el Contratista adoptara el procedimiento constructivo que se adapte a ese ;b.jeto,

el que debera ser aprobado por la Inspeccion. | |

* El contratista estd obligado a reconstruir las estructuras a conservar que res .ﬁtaren

dafiadas durante el proceso de demolicién, no recibiendo por ello pago directo alguno.

* Sera responsabilidad del Contratisﬁa el transporte fuera de la zona de obra de los
- i "- - . . ¥ . l {

productos de la demolicion a depdsites-indicados por la Inspeccion o elegidos| por el

Contratista. N 2

=)

[

G |

3. Medicién: los trabajos especificados se m’e%byz en metros lineales (m). 1

e i T .

4, Forma de Pago: el precio previsto en el contrato sera; ;
Compensacién total por la ejecucién del trabajo anteriormente descripto en la| forma
especificada, incluyendo la provisién de equipo y mano de obra para la demolicién, carga,
transporte y descarga de los productos de demolicién, reparacién de dafios en estr J;cturas
a conservar y toda otra tarea necesaria para una correcta terminacion de los trabajos.

|

b) ACCESO DE H° |

1. Descripcién: consiste en la demolicion y remocién de los accesos a propiedad en todo su
espesor, en los tramos y zonas que indiquen los planos del proyecto o que a juicio de la
Inspeccion sea necesario efectuar a fin de ejecutar empalmes u obras anexas necesarias.

2. Requerimientos: | |
* . .’ . . . !
La demolicion de los sectores indicados en el proyecto u oEEie"WE ﬂégmcdldn se

ejecutara evitando producir dafios en las estructuras o losas gy, aEePsilicemservan,
Municipéli e Para ™
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para lo cual el Contratista adoptara el procedimiento constructivo que se adapte|a ese
objeto, el que debera ser aprobado por la Inspeccion |
* El Contratista estd obligado a reconstruir las estructuras a conservar que resultaren
dafiadas durante el proceso de demolicion, no recibiendo por ello pago directo alguna.

* Sera responsabilidad del Contratista el transporte fuera de la zona de obra de los
productos de la demolicion a depésitos indicados por la Inspeccién o elegidos por el
Contratista.

3. Medicién: los trabajos especificados se mediran en metros Cuadrados (m2)

4. Forma de Pago: el precio previsto en el contrato sera:
Compensacion total por la ejecucion del trabajo anteriormente descripto en la| forma
especificada, incluyendo la provision de equipo y mano de obra para la demolicién, carga,
transporte y descarga de los productos de demolicion, reparacion de dafios en estrcTctiuras

- .’ - |
a conservar y toda otra tarea necesaria para una correcta terminacion de los trabajos.
00 5%

c) CALZADA DE H2A?

1. Descripcién: consiste en la demolicion y remoci@éh fel Pavimento asfaltico o Calzada de';iHEAQ,
en todo su espesor, en los tramos y zonas que indiquen los planos del proyecto o que a juicio
de la Inspeccion sea necesario efectuar a fin de ejecutar empalmes u obras anexas nece.;:alﬁas.
2. Requerimientos: _
* La demolicién de los sectores indicados en el proyecto u ordenados por la Inspeccion se
ejecutara evitando producir dafios en las estructuras o losas adyacentes que se cons ervan,
para lo cual el Contratista adoptara el procedimiento constructivo que se adapte a ese
objeto, el que debera ser aprobado por la Inspeccion :
* El Contratista estd obligado a reconstruir las estructuras a conservar que resultaren
dafiadas durante el proceso de demolicion, no recibiendo por ello pago directo alguno.
* Serd responsabilidad del Contratista el transporte fuera de la zona de obra |de los
productos de la demolicion a depdsitos indicados por la Inspeccién o elegidos ipor el
Contratista. I

3. Medicion: los trabajos especificados se mediran en metros Cuadrados (m2)

i
4. Forma de Pago: el precio previsto en el contrato sera: |

Compensacion total por la ejecucion del trabajo anteriormente descripto en Ia\fa’lrma
especificada, incluyendo la provision de equipo y mano de obra para la demolicion, carga,
transporte y descarga de los productos de demolicién, repgracion de dafios en estructuras
a conservar y toda otra tarea necesaria para una correcta t¢kpiinacion de los trabajos.
ARGENTD Il
Secretario Publicars ',
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d) PAVIMENTO FLEXIBLE

1. Descripcidn: consiste en la demolicion y remocion del Pavimento asfaltico o Calzada d
en todo su espesor, en los tramos y zonas que indiquen los planos del proyecto o que
de la Inspeccion sea necesario efectuar a fin de ejecutar empalmes u obras anexas nece

2. Requerimientos:
* La demolicion de los sectores indicados en el proyecto u ordenados por la Inspec

ejecutara evitando producir dafios en las estructuras o losas adyacentes que se con

para lo cual el Contratista adoptara el procedimiento constructivo que se adapte‘é ese
]

objeto, el que debera ser aprobado por la Inspeccion
* El Contratista esta obligado a reconstruir las estructuras a conservar que res

juicio
arias.

o= 7, I )

id:n se
servan,

. ——

.illt;a ren

dafiadas durante el proceso de demolicion, no recibiendo por ello pago directo alguno.

* Sera responsabilidad del Contratista el transporte fuera de la zona de obra
productos de la demolicion a depositos indicados por la Inspeccién o elegidos
Contratista.

3. Medicidn: los trabajos especificados se mediran en metros Cuadrados (m2)

de los
-ipbr el

4. Forma de Pago: el precio previsto en el contrato sera: Compensacion total por la ej%:ucic’m
del trabajo anteriormente descripto en la forma especificada, incluyendo la provisién de equipo
y mano de obra para la demolicién, carga, transporte y descarga de los produﬁos de
demolicion, reparacion de dafios en estructuras a'cbﬁs_ervar y toda otra tarea necesaria para

-y . o
una correcta terminacion de los trabajos. !

e) CASILLA DE MAMPOSTERIA CON LOSA DE HORMIGON ARMADO

||
1. Descripcidn: consiste en la demolicion y remocion de una casilla de paredes de mamqqsieria

y techo de losa de hormigoén armado, ubicada en la interseccion de las calles Gral Raced
Alsina Lado Norte segtn referencia de planialtimetria del proyecto. -

2. Requerimientos:
* La demolicion de la casilla o Kiosco indicados en el proyecto se ejecutara e

y calle

h#ndo

producir dafios en las estructuras adyacentes que se conservan, para lo cual el Contratista
adoptara el procedimiento constructivo que se adapte a ese objeto, el que debﬁri ser
aprobado por la Inspeccién . I |

* El Contratista esta obligado a reconstruir las estructuras a conservar que resi.l_lt_aren
dafiadas durante el proceso de demolicion, no recibiendo por ello pago directo alguno.

* Sera responsabilidad del Contratista el transporte fuera de la zona @ obra|de los
productos de la demolicion a depdsitos indicados por la Inspeccion o eegidoslpor el
Contratista. or. M QAR 100
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4. Forma de Pago: el precio previsto en el contrato sera: Compensacion total por la ejecucién
del trabajo anteriormente descripto en la forma especificada, incluyendo la provision de équipo
y mano de obra para la demolicién, carga, transporte y descarga de los produ os de
demolicién, reparacion de dafios en estructuras a conservar y toda otra tarea necesari
una correcta terminacion de los trabajos.
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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS:

OBRA: “ENSANCHE Y REPAVIMENTACION DE CALLE GRAL RACEDO"
entre Av. FCO RAMIREZ y Av. DE LAS AMERICAS | |

ITEM N22- EXTRACCION DE ARBOLES |
1.- DESCRIPCION: ‘ 5

Este trabajo comprende la extraccion de arboles con sus respectivés! raices,
troncos y demés malezas, y cuyo didmetro supere los 50 cm.- En todo momento se procedera de
acuerdo a lo indicado en el manual del “MEGA”, Clasificacion del medio receptor, debiendo llevarse a
cabo la tarea, en el ancho minimo compatible con la construccion de la obra a ejecutarse, a éfejctos de

mantener la mayor superficie posible con Ia;e@ierta vegetal existente. -
___r?e/_
T

e

2.- CONSTRUCCION:

!
Antes de iniciar movi de suelo alguno, el contratista debera realizar el

corte, extraccion / remocion de los troncos, 2aftes y demas vegetacion, correspondiente a 95 drboles
indicados en planos, hasta una profundidad que garantice la ausencia total de vegetacion, - Luego
procederd a rellenar con material apto dicha excavacion, la cual debera apisonarse hasta obtener un
grado de compactacién no menor a la del terreno adyacente. - i

3.- MEDICION Y FORMA DE PAGO:

|

Los trabajos de extraccién de arboles segun lo descripto en Iqs ‘puntos
anteriores, se mediran por unidad extraida (N2) y se pagara al precio unitario de contrato fijado para
el item “EXTRACCION DE ARBOLES”. Dicho precio serd compensacion total por todos éﬁ gastos
necesarios para efectuar el trabajo, incluyendo las reparaciones, roturas, asi como la conservacion de
las instalaciones aledafias desde la ejecucion del trabajo. -

. MAXIMILIARG RG‘.NTC
anretgho de ORLag Publicas
mMupdcipalidad &g >
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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

|

|

|
OBRA: “ENSANCHE Y REPAVIMENTACION DE CALLE GRAL RACEDO”
entre Av. FCO RAMIREZ y Av. DE LAS AMERICAS i

ITEM N2 3 - RETIROS y TRASLADOS i
1.- DESCRIPCION: |

La presente especificacion se refiere a la tarea de retirar, acopiar y trasladar los elementos
indicados a continuacion: !

N I
a) POSTES . {,; \ : |
b) COLUMNAS de ALUMBRADO |
¢) SEMAFOROS ;l:,/f) |
d) GARITAS DE COLECTIVOS & |

e) CAMARAS DE DRENAJES, SEMAFOROS, TELEFONIA, £GAS
f) CAMARAS SUMIDEROS |
Los mismos se encuentran ubicados en la zona de calle y se retiran dada la necesidad de !iljustarse
a la traza del proyecto.
El retiro de los mismos se hara de acuerdo a las drdenes que imparta la Inspeccion de bbra
El acopio definitivo se realizara en la Direccion de Conservacion Vial ubicada en Ia zona de
Estacion de trenes Parera o donde decida la Inspeccion. - -

La Contratista arbitrara los medios para evitar el deterioro o pérdidas de materiales al momento de
realizar los trabajos.

2.- MEDICION: |
Los elementos seran retirados de acuerdo a lo descripto en 1y se mediran: [}

a) POSTES: N2 ;
b) COLUMNAS de ALUMBRADO: N® Il
c¢) SEMAFOROS: N2 ‘ (|
d) GARITAS DE COLECTIVOS: N2

e) CAMARAS DE DRENAJES, SEMAFOROS, TELEFONIA, Y GAS: N©
f) CAMARAS SUMIDEROS: N@

v, MAXIMILIANOR
secretario de OPTEe
Municipalidgd de\™4

3.- FORMA DE PAGO:
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El precio unitario estipulado para éste ftem comprende: la operacién de extraccion
posterior traslado. Se pagaréa de acuerdo a la medicion a través del item “RETIROS” y los

correspondientes y su costo sera compensacion total por todas las tareas necesarias para I{

ejecucion del item.

copio, y
b items
correcta
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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

OBRA: “ENSANCHE Y REPAVIMENTACION DE CALLE GRAL RACEDQ”

entre Av. FCO RAMIREZ y Av. DE LAS AMERICAS

ITEM N24 - CORDONES DE HORMIGON ARMADO

1. Descripcién: consiste en la ejecucion de estructuras de hormigon con las dimensione
detalles indicados en los planos respectivos, en los sitios indicados en el proyects
indicados por la Inspeccidn. Las estructuras de hormigon previstas son:
a) CORDON CUNETA DE 0,60 m DE ANCHO.

b) CORDON PARA ISLETA DE CANTERO. = |

N ~ S —— et
— D ————

e

¢) CORDON MONTABLE PARA ROTONDA. T
2. Requerimientos: 5:" I, |

’ g . .’ Ji " ]
* El hormigén a utilizar para la ejecucion de cordones nta respondera al de clase H21‘

y cumplira con lo requerido para el mismo en la especificacion “HORMIGONES PARA OBMS
DE ARTE” debiendo el Contratista someter a la aprobacién de la Inspeccion la “Férmulg de
la mezcla” con los ensayos verificatorios correspondientes. '.

* La armadura para pasadores estara constituida por acero dulce en barras, con didmetro y
longitudes indicadas en los planos, debiendo cumplir con lo especificado en el item “ACERO
PARA ARMADURAS” en la tabla que indica las caracteristicas de los mismos.

* La malla metélica a colocar seré de acero de alto limite de fluencia, torsionado, con ba rras
soldadas en todos los puntos de contacto.

* Antes de proceder al hormigonado de la estructura, el Contratista preparara la base de
asiento de la misma, la que estara constituida por la capa de sub-base el paqLete
estructural, debiendo someter los encofrados y la base de asiento a aprobacion dd la
Inspeccién, estando obligado a efectuar las modificaciones que ésta crea necesarias. Los
moldes de encofrado seran metdlicos, debiendo disponer el Contratista de cantldaﬂ
suficiente de los mismos para cumplir con el Plan de Trabajos propuesto.

[
- I3 . 3 'yl I
* El hormigén se colocara en dos capas, entre las que se intercalara la malla metalica. La
primera capa debera ser nivelada previamente a la colocacion de la armadura.

* La consolidacion del hormigén se efectuara mediante vibradores de inmersion 0 por
medios naturales apropiados.

* Los cordones cuneta se construiran en forma integral, hormigonado simulta

AKX

cordon y la cuenta. crretano s Publicas
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* La estructura hormigonada serd curada por un plazo minimo de 7 (siete) dias,
manteniendo himeda su superficie, y debiendo aprobar la Inspeccion el procedimiento be
curado a utilizar. | |

* El desencofrado podra comenzarse pasadas las 48 horas de efectuado el hormigona
pudiendo adelantarse el plazo anterior en caso de utilizarse acelerantes de fragie, ¢ 0 |
uso debera ser aprobado por la Inspeccidn, siendo su costo por cuenta de la Contratista Eo
|
|

T~

recibiendo pago alguno. El retiro de los moldes se efectuara con el maximo de cuidado
evitando dafiar la estructura de golpes y vibraciones.

* El Contratista deberad colocar vallas, sefiales u otro tipo de proteccion para evitar el
transito o los prejuicios que pudieran producirse sobre las estructuras en el periodo pre*wo
a la habilitacién.

(|
* El Contratista deberd encargarse de la remocion y posterior reconstruccién de vered+s 0
accesos afectados por las obras, como asi también de la apertura de zanjas para desagﬁqs
de aguas servidas o pluviales y su posterior relleno, sin recibir pago directo alguno #ar
dichas tareas. l’ '
0823 I |
* Sera responsabilidad del Contratista la limpieza

de la misma con material asfaltico.

||
structura y el tomado de las juntas

3. Medicién: la ejecucion de cordones segun lo espec en el punto 2, se medird en me'fras
lineales (m). '

4. Forma de Pago: el precio previsto en el contrato para el item “Cordén de Hormigon Arn'Jlado
” medido en la forma especificada, serd compensacion total por: limpieza y preparaci6 lde
la base de asiento; remocion y reconstruccion de estructuras; provision, colocacian y
compactacién del hormigén; provision y colocacion de las armaduras (mallas y pasado f.-s);
curado del hormigdn; colado de juntas; colocacion y retiro de sefiales, vallas y obstécule’a
la circulacién y toda tarea necesaria para la correcta terminacion de los trabajos en un Tvdo

de acuerdo a lo indicado en los planos u ordenado por la Inspeccion.
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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS ‘

OBRA: “ENSANCHE Y REPAVIMENTACION DE CALLE GRAL lU\CEDdl”é

s

2. Requerimientos: a

entre Av. FCO RAMIREZ y Av. DE LAS AMERICAS :

ITEM N25 - BADEN DE HORMIGON ARMADO ‘

Descripcidn: consiste en la ejecucion de estructuras de hormigoén con las dimensiones y
detalles indicados en los planos respectivos, en los sitios indicados en el provectq o}
indicados por la Inspeccidn. Las estructuras de hormigon a ejecutar son : 1
a) BADENTIPO 1. ?
b) BADEN TIPO 2. |l

* El hormigon a utilizar para la ejecucion de badenes sera de clase “H21” y cumplird con lo
requerido para el mismo en la especificaciones “HORMIGONES PARA OBRAS DE ARTE”,
debiendo el Contratista someter a la aprobacion de la Inspeccién la “Férmula de|la
mezcla” con los ensayos verificatorios correspondientes. |

* La armadura para pasadores estara constituida por acero dulce en barras, con diametro
y longitudes indicadas en los planos, debiendo cumplir con lo especificado en el itdinh
“ACERO PARA ARMADURAS” en la tabla que indica las caracteristicas de los mismos.| |

* La malla metalica a colocar sera de acero de alto limitelde fluencia, torsionado, con bam%as
soldadas en todos los puntos de contacto. & '-.,'\5

* Antes de proceder al hormigonado de la estructura, el . S_j
Contratista preparara la base de asiento de la mismd, Iaﬁ-ﬁhe estara constituida po i“.’

capa de sub-base del paquete estructural, deblendmr:@v(eter los encofrados y la base

que ésta crea necesarias. Los moldes de encofrado serdn metalicos, debiendo dlspo ’elr
el Contratista de cantidad suficiente de los mismos para cumplir con el Plan de Trabé]os
propuesto.

* El Contratista sometera a aprobacion de la Inspeccion el plano de replanteo de juntas de
los badenes. [ |

* El hormigdn se colocara en dos capas, entre las que se intercalara la malla metalica iLa

primer capa deberé ser nivelada previamente a la colocacion de la armadura. |

* La consolidacién del hormigén se efectuard mediante vibradores de inmersién o par

medios manuales apropiados. !

* La estructura hormigonada sera curada por un plazo minimo de 7 (siete) dias,
manteniendo humeda su superficie, y debiendo aprobar la Inspegojgn el proced:mlesnto
de curado a utilizar.

* El desencofrado podra comenzarse pasadas las 48 horas de efe

pudiendo adelantarse el plazo anterior en caso de utilizarse

do el hormigonad
fesde fragie, ;L

as PObli
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uso debera ser aprobado por la Inspeccion, siendo su costo por cuenta de la Contratis}'a,-

no recibiendo pago alguno. El retiro de los moldes se efectuara con el maximo de cuidado-

evitando dafiar la estructura con golpes y vibraciones. | '

* El Contratista debera colocar vallas, sefiales u otro tipo de proteccién para evitar bl,
transito o los perjuicios que pudieran producirse sobre las estructuras en el periodo
previo a la habilitacion.

* El Contratista debera encargarse de la remocién y posterior reconstruccion de veredas
afectados por las obras, como asi también de la apertura de zanjas para desagiies de
aguas servidas o pluviales y su posterior relleno, sin recibir pago directo alguno ;:1¢r
dichas tareas. |

* Sera responsabilidad del Contratista la limpieza de la estructura y el tomado de las juntas

de la misma con material asfaltico.

3. Medicién: la ejecucion de badenes se medira en metros cuadrados (m2), dedumendo la
superficie de los cordones cuenta que reciban pago aparte.

4. Forma de Pago: el precio previsto en el contrato para el item “Badén de H®° A° 7, medido n
la forma especificada, serd compensacién total por: limpieza y preparacién de la base Ee
asiento; remocion y reconstruccion de estructuras; provisién, colocacién y compactacign
del hormigon; provision y colocacién de las armaduras (mallas y pasadores); curado del
hormigén; elaboracién del plano de replanteo de juntas; colado de juntas; colocacion y
retiro de sefales, vallas y obstaculos a la circulacion y toda otra tarea necesaria para la
correcta terminacion de los trabajos en un todo de acuerdo a lo indicado en los plano |u
ordenado por la Inspeccién. !
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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

OBRA: “ENSANCHE Y REPAVIMENTACION DE CALLE GRAL RACED¢”:
entre Av. FCO RAMIREZ y Av. DE LAS AMERICAS

ITEM N26 ACCESOS A PROPIEDAD A RECONSTRUIR

1. Descripcién: consiste en la reconstruccion de la vereda demolida a consecuencia l:lle la
ejecucion de los conductos de hormigon en similares condiciones, caracteristicas y
materiales de la vereda original, como asi tambien en la ejecucion del contrapisg. Se
observa que las tareas enumeradas en esta Especificacion se refieren a las veredas en Ios
tramos que fueran demolidos.Y la construccion de veredas segun planos tipos y de acu endo
a lo indicado en la planialtimetria.- ||

|
2. Requerimientos: se procedera a la excavacion o relleno, segun lo que corresponda, tje' la

superficie destinada a alojar la vereda. La cancha debera comenzar una superficie Iimpia,

compactada y nivelada, sin raices, troncos o vegetacién ni material organico. 1 |
Aprobada la cancha se dispondra sobre ésta un contrapiso de hormigén clase “F” e p un
espesor de 0,10 m. Una vez fraguado y curado el mismo, se podra ejecutar la v?rqda
propiamente dicha con los materiales y formas de las zonas aledafias de vered s no
afectadas por la demolicion, debldamente asentadas en mortero y selladas sus j nftas

también con mortero.

4. Forma de Pago: la reconstruccion y con !
planos se pagara al precio unitario de contrato establecido en el item “ ACCESO A PROPI D_AD

alojar la vereda; el transporte de material sobrante hasta una distancia maxima de 5 Km ala
redonda o provision del suelo necesario para el relleno, segun el caso; compactacion, nivelacion
y limpieza de esta superficie, ejecucion del contrapiso de H® clase “F"; colocaciéon de los
materiales de caracteristicas y formas similares a las existentes en la vegeda aledafia; eIIa 0 de
sus juntas; limpieza general del sector y toda otra tarea necesaria/a
proyectado.

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS
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| OBRA: “ENSANCHE Y REPAVIMENTACION DE CALLE GRAL RACEDQ”
entre Av. FCO RAMIREZ y Av. DE LAS AMERICAS

d ITEM N2 7 - CAMARAS A RECONSTRUIR E:

li 1. Descripcién: este trabajo consistird en la ejecucion insitu de camaras de surmderqs de
desagues pluviales, de telefonia, de inspeccion y de drenajes, segtn se especifique conﬁérrm
a los planos tipo que acompafian el proyecto. (|

|
2. Requerimientos ‘ !
a) Las camaras sumideros, de telefonia, de inspeccion de hormigén armado responPe;rén

en cuanto a forma y dimensiones a los planos tipos respectivos. Los materiales a uﬂiiizar
en la elaboracion del hormigén reuniran las caracteristicas establecidas en las secciq)nes
“Cemento Portland normal”, “Agregado fino”, “Agregado grueso” y “Agua” de las
especificaciones técnicas para morteros y hormigones para obras y arte, con la|umca
variante que la granulometria del agregado grueso tendra un tamaiio nominal méxﬁno de
15 mm y los limites seran los siguientes: .

" Pasa tamiz 3/4".............. 100 %

R T - . NR—— 75-85%, I

I 3G 45 -TE % |

' LRI . S—, 0% !
J La composicién del hormigén tendra rr& luna

relacién maxima de agua-cemento de 0,50 y una resistencia minima cilindrica a los Pdlas
‘ de 250 Kg/cm2. |
| .

3. Medicién: las camaras sumideros de desagiies, de telefonia, de inspeccion realizado en la

forma requerida, se mediran por Unidad (N2) efectivamente colocadas en su posiﬂ[ion de

funcionamiento.

4. Forma de Pago: las camaras a reconstruir se pagaran a traves del item o CAMARAS A
RECONSTRUIR “al precio unitario fijado en el contrato.- '
Dicho precio sera compensacion total por: excavacion hasta la cgta que figure en el proyecto,

armado de encofrados, colado del H2, provisién y colocacién d¢ Jds armaduras, la pmeparacién

natural de la excavacion.-
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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

OBRA:

ITEM N2 8 - READECUACION DE TAPAS 0.S.M.

1. Descripcion:

|
La presente especificacion se refiere a la provisién y colocacion de la tapa de fund

marco y con cierre de seguridad que se coloca en la cdmara de registro del desagiie. i

“ENSANCHE Y REPAVIMENTACION DE CALLE GRAL RACEDQ"”
entre Av. FCO RAMIREZ y Av. DE LAS AMERICAS I

Cpt -

fcién con

El hierro fundido utilizado para la construccion de la tapa sera de hierro fundido maleable y

debera ser aprobada por la Inspeccion de Obras.

2. Medicién y Forma de Pago:

La tapa colocada en posicion definitiva, segun plano se medira por niumero (N2) e
“READECUACION DE TAPAS 0.5.M.”

i;1 ‘el item

El precio unitario estipulado para este item comprende: la provision de la tapa, trb:‘;isporte,

operaciones de carga y descarga, colocacion, provision de anclajes y todo otro trabajo y/
necesario para la correcta ejecucion del item.

#' material

o

\
|
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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

OBRA: “ENSANCHE Y REPAVIMENTACION DE CALLE GRAL RACEDO”
entre Av. FCO RAMIREZ y Av. DE LAS AMERICAS

ITEM N29 - EXCAVACION COMUN | |

1. Descripcién
a) Bajo la denominacion de esta especificacion se entiende toda excavacién que debe gallzarse

para la correcta fundacion de las obras de artes desarrollar tanto la alcantarilla como el Conducto
de hormigon armado proyectado, a una cota inferior a la de superficie libre indicada en los planos.-
b) Entiéndase por cota a la superficie libre la del terreno natural, cuando los planos no e;“pecifican
alguna otra particularidad, como ser: 1) fondos de desagiie, canales, préstamos, etc.; 2)| fondos o
taludes definitivos de cauces (casos de rectificaciones o limpieza de los mismos cuando la
excavacion ejecutada se superponga con esos trabajos; 3) caja para badenes; 4) cota de
terraplenes existentes cuando la excavacion debe ejecutarse en coincidencia con alguno'f de ellos: t
la caja abierta para defensa, rapidos, saltos, etc.. |
c)Asimismo se regira por esta especificacion toda excavacién necesaria para la ejecuuhn ‘de los
ensanches previstos a ambos lados de la calle existente, revestimientos y elementos d% defensa,
por debajo de la cota de la superficie libre antes definida. [ |
d)Previa limpieza del terreno, el trabajo consiste en la extraccién de todos los materii Ies en el
volimen que abarca la fundacién y su distribucién en los lugares indicados por la lnspeccuén
dentro de la distancia comun de transporte fijada para el proyecto. Comprende aslmlsmo la
ejecucion de ataguias drenajes, bombeos, apumalamlentos tablestacados provisorios la provisién
de todos los elementos necesarios para/ E;ﬁtos trabajos, y el rellenamiento de los ek‘cesos de |
” excavacion hasta el nivel de la superficie libre después de haber construido la fundamém .

e)Para el caso especial de excavaciofies dentro de los cilindros o cajones, las mismas seran
i ejecutadas en la forma y con los medios que en cada caso el Contratista estime mas coﬂ,wgmente

2. Equipos ‘
a)Se utilizaran los equipos mas apropiados al tipo de fundacién adoptado y a la naturaleza del
terreno donde serdn ejecutados los trabajos. Dicho equipo debera ser mantenido er{ perfectas
condiciones de uso y funcionamiento.

I

I |

3. Método constructivo I

a) No podra iniciarse la construccion de cimientos sin la autorizacién previa de la Inspeccién.
b) La cota de fundacion sera determinada en cada caso por la Inspeccién, previa verificacion
de que la calidad del terreno responde a las exigencias de valor sgporte requerido por el tipo
de obra a ejecutar. A este respecto debe entenderse que las cota} fijadas en los planos que
sirvieron de base a aquella certificacion. Il |
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Cuando la pendiente transversal del terreno lo aconseje, a fin de evitar exc sos de
excavaciones innecesarias, se ejecutars la fundacién en forma escalonada de acuerdo a los

que ordene la Inspeccién de conformidad con la naturaleza del terreno. ,|

4. Condiciones para la recepcion

a) Cumplidos los requisitos establecidos se labrard un acta en que conste la cota de ﬁwdacién
y la clase de terreno. L]
b) Los trabajos a que se refiere la presente especificacion se consideraran terminados y
definitivamente recibidos una vez rellenado el exceso de excavacién que el Con n'atista
hubiere realizado para llevar a cabo los mismos [
|
5. Conservacién I |

a) La superficie de asiento de los cimientos deberd ser mantenida en cota y condiciones de
lisura hasta aquellos sean ejecutados. [

b) Salvo causas debidamente justificadas a juicio de la Inspeccién se dars comien‘zo a al
ejecucién de los cimientos inmediatamente después de los trabajos realizados.

| |
6. Medicion '

|
a) Toda excavacién en cualquier clase de terreno se medirg en metros cubicos (m3) s|ig'ando su
volimen el resultante del area del plano de asiento de la estructura por la alt [dla de la
excavacion hasta la superficie libre que indiquen los planos. _I | |
b) Se adoptara la profundidad promedio cuando la excavacion no fuese de altura uniﬁ)tme.
03 I
7. Forma de Pago: \2\ ;;
) (]
Se pagard en metros cubicos (m3) al predqgﬁ: '
“EXCAVACION COMUN ”.- g 1
Dichos precios serdn compensacion total por la extraccién de todos los matéfiales la
fundacién y su distribucién en los lugares indicados por la Inspeccién dentro de la distancia
comun de transporte, que se establece en 15 kilometros (15 Km); por el relleno de Io'sl?excesos
de excavacién hasta el nivel de la superficie libre después de haber contenido la fq'r'!dacién;
por todo trabajo de apuntalamiento, tablestacado provisorio, drenajes, bombeos,i_é‘dc. que
reclame la correcta ejecucién de la excavacion; por la provisién de todos los elementos
necesarios para concluir los trabajos de acuerdo a lo especificado, asi por el exceso de
excavacion que el contratista ejecute para llevar a cabo los trabajos (taludes, mayoreﬁ anchos,
etc.). -

(|
ario de contrato establecido para el ﬁém
|
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OBRA:  “ENSANCHE Y REPAVIMENTACION DE CALLE GRAL RACEDO"
entre Av. FCO RAMIREZ y Av. DE LAS AMERICAS |
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[

ITEM N2 10 - TERRAPLENES H
(|

1. Descripcién: este trabajo consistira en la limpieza del terreno en la dreas donde se construf_ﬁ el
terraplén y en la formacién de éste en las distintas capas de suelo,densificado, provenienteﬁ de
los diversos tipos de excavaciones, hasta el nivel de subrasante, en un todo de acuerdo alos
requerimientos aqui descriptos, a lo indicado en los planos del proyecto y a lo ordenado pl'r la
Inspeccién. Comprende también la construccién de banquinas y/o calzada para la postéil'ior
ejecucién o zonas verdes. f

2. Requerimientos |

a) El suelo empleado en la construccién de los terraplenes provendra de las excavacicltpes

especificadas en el proyecto u ordenadas por la Inspeccién y no deberd contener ramas,

troncos, matas de hierbas, raices u otros materiales organicos. [

b) No se permitira el empleo de rocas en trozos mayores de 0,05 m en su mayor dimensidh en

los 0,30 m superiores del terraplén. I

c) La superficie de asiento de los terraplenes de altura no mayor de 2 metros debera someterse

a compactacién especial. A tal fin, en la capa de suelo de la base de asiento comprendida en

los 0,20 m de profundidad, se determinara la densidad (A) del suelo natural y la densidad

maxima (B) obtenida en el ensayo de compactacion, segun lo especificado en 2.K). l
Los 0,30 m superiores de la base de asien deberan ser compactados hasta una densidad
= igual o superior a: ' '

"
o*
[

A x 100+5

B > .
siempre que este valor no sea superior a la exigencia de la capa inmediata superiosr;'. La
compactacion de la base de asiento no recibird pago directo alguno. i| '

d) Cuando deba construirse un terraplén sobre una ladera o talud de inclinacién superior a 13,
las superficies originales deberan ser aradas profundamente o cortadas en forma
escalonada para proporcionar una superficie de asiento horizontal. ?

e) La construccion del terraplén se efectuara distribuyendo 1
el material en capas horizontales de espesor suelto uniforme no mayor de 0,30 m. I[

f) No se permitira incorporar al terraplén suelo con humedad (|
igual o mayor que el limite plastico. La Inspeccién podré exigir que se retire del terraplén
todo volumen de suelo con humedad excesiva y se lo reemplace con material apto.|Esta
situacion serd por cuenta exclusiva del Contratista y, por consiguiente, no recibira
medicién ni pago alguno. |

g) La compactacién de terraplenes en la parte adyacente a mjirbs de obras de arte,

alcantarillas, muros de sostenimiento, gargantas estrechas y demas

accionar los rodillos tradicionales sera ejecutado en capas. el

" : " . wratan
especificados, con equipos manuales o mecanicos especiales. Pyl

- e GoNYA
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h) El Contratista al llegar con el terraplén a la cota de subrasante debera construir la 4 "ma
capa hasta una cota superior a la indicada en los planos, para compensar los asentamien.(?s y
poder obtener mediante perfilado la cota proyectada admitiéndose como tolerancia una
diferencia, en exceso o en defecto, maxima de 0,015 m (1,5 cm). |,|
i) Cuando la subrasante se encuentre a cota de terreno na -
tural o en seccién en desmonte, se extraeré hasta 0,30 m d espesor a partir de aquell
el ancho de la sub-base, debiendo en este caso compactarse la superficie resultante (
de asiento en desmonte) con una densidad minima del 95% del exigido para los 0,
superiores de la subrasante,
El suelo extraido serad nuevamente colocado en la caja compactado en dos capas de ,15
m con el agregado de material si aquel no alcanza con las exigencias establecidas par  los
0,30 m superiores de la sub-rasante. Las operaciones inherentes a la base del asient ] , tal
como fue especificado en el apartado 2.c) no recibira pago directo alguno. La extracﬁén,
recolocacion y densificacién de los 0,30 m superiores se pagara con el ftem “Preparacién
de la sub-rasante”. La excavacién del material para llegar a la cota de sub-rasante se
medird y pagara segun el item “Excavacién comun”, '
i) Cada capa de suelo, colocada en |a forma requerida, debe-
ra ser densificada hasta obtener un parcentaje de densidad con respecto a la mégrﬁa

en
ase

establecida por los ensayos especificados_por la norma de Ensayo V.N. E 5-67

“Compactacioén de Suelos” de |a D.N.V., que a continuacion se transcriben:

-
&

PESO  '|ALT.CAIDA | N*CAP

e b i LA ‘I.;}___’..-.__ I )
T em ek 1R SEE S e ole
2 ok S | Ay

30,5

4,53 45,7

i ; . L
k) *) La compactacién de terraplenes y nacleos en general con suelos cohesivos, comprendido

dentro de los grupos A-6 y A-7 de la clasificacion H.R.B., debera ser en ellos 0,30 m superic l'res,
como minimo el 100% de la densidad maxima determinada segin el ensayo de la
especificacion 2.j). Por debajo de aquellos 0,30 m la exigencia serd como minimo el 95%:J del
citado ensayo. En estos suelos debers exigirse una humedad minima igual a la 6ptima’r|del
énsayo y como maximo la compatible con el equipo de compactacién utilizado, siemprei que
sea menor que el limite plastico. [
**)La compactacién de terraplenes y nticleos en general con suelos comprendidos dq'ﬁ'ltro
de los grupos A-1y A-2 de |a clasificacién H.R.B. Debers ser en los 0,30 m superiores como
minimo el 100% de la densidad maxima y debajo de los 0,30 m como minimo el 95%, en
ambos casos el ensayo citado 2.j). Los suelos A-2-4 cuyo material que pasa tamiz N° _5200
sea superior al 20% se trataran como suelos A-4. [
***)La compactacién de terraplenes y nicleos en general cq prendidos dentro dég los
grupos A-3, A-4 y A-5 de la clasificacién H.R.B. Deberd ser en ,30 m superiores cpmo
minimo el 95% de la densidad maxima y debajo de 0,;8}&], minimo el 90% dF la

secretafolde Qhra. I
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densidad maxima, en ambos casos del ensayo citado. Tanto en estos suelos como e
citados 2.k)**), la humedad méxima debers Ser necesariamente igual a la 6ptima y la mi
compatible con el equipo utilizado. Cuando se detectaran hinchamientos después
(cuatro) dias de embebimiento superiores al 2%, la compactacién debera realizarse co
se tratara de suelos cohesivos (apartado 2.k)*)).

|
I) Para verificar el cumplimiento de lo especificado en apartado anterior, en cada capa de
0

material compactado la Inspeccion determinars el peso especifico aparente de material s }: y

el porcentaje de humedad de nuestras extraidas cada 100(cien) metros cibicos o frac én,
alterando dichas determinaciones en el centroy en los bordes. Este control se hara media el
ensayo V.N. e 8-66 u otro similar, En caso de no lograrse la compactacién especificada se
repetiran todas las operaciones para la densificacién correspondiente. | |

|
3. Medicién: los terraplenes que cumplan con la densidad especificada en el apartado 2. ") se
mediran en metros cubicos (m3)de acuerdo con los perfiles transversales y aplicando el mé odo
de la media de la 4reas sobre el suelo en Su posicion definitiva. A este fin, cada 20 metros o a m I!n'or
distancia si fuera necesario, se trazara un perfil transversal del terreno después de com pactildo y
previo a la construccién del terraplén. El perfil previo se tomara, exceptuando los desmontes, sEbre
la limpieza de terreno con la base de siento compactada. Terminado el terraplén a nivel de _fub-
rasante o durante la construccion, se levantaran nue?_os-_perﬁles transversales en los mi:*qfnos
lugares que se levantaron los previos. A 1

4. Forma de Pago: el volumen de los terraplenes medi_t_io‘é'
precio unitario de contrato estipulado para el item “Ter

n

: l
/la forma especificada se pagafri{a al
|
| |

Dicho precio serd compensacién total por las operaciones necesarias para el destronque de arholes
no incluidos en el item respectivo y limpieza del terreno; los trabajos de compactacion de ba e de
asiento del terraplén; excavacién, carga y descarga del material; transporte del suelo dentro de la
distancia de 5 Km; preparacion del suelo que incluye la eliminacién de raices, ramas, troncos o
materias orgdnicas; rastreo con incorporacion de agua o secado hasta lograr la humedad requgH_da
en forma homogénea; conformacion, compactacién especial y perfilado; la conservacién hasﬁa_ la
ejecucién de la etapa inmediata segun el proyecto. No se pagars ningun exceso de volumeH de
terraplén sobre el teéricamente calculado, aunque esté dentro de las tolerancias especiﬁcadﬁs en
2.h). 1
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TERRAPLEN SIN COMPACTACION ESPECIAL |
ll’;
1. Descripcién:
El trabajo consistira en la ejecucién de terraplenes con suelo 'natural

debidamente compactado, para las zonas donde sea necesario elevar el terreno y pr focar la
aproximacion a los cordones, las alcantarillas propuestas y tapones, con su debida cobertura vegetal. -
Estos trabajos pueden ejecutarse con el excedente de suelo de la obra o con provision de !ﬁuelo de
yacimiento en caso de ser necesario. - | i'

||

El terraplén asi descrito, sera construido en capas de 0,20 my debera cu»[Eyplir con

las exigencias de compactacién que sera mayor o igual a 94% (noventa y cuatro por cien 'b) de la
méxima densidad obtenida mediante el ensayo V.N.-E- 5-93 (AASHO T-99) y ninguna menof'de 93%
(noventay tres por ciento). El tenor de humedad no podra diferir en mas de 2 (dos) puntos de Optima

fy = |

de dicho ensayo. - El espesor de control de densidades" rde 0,20 metros. - I

2.- MEDICION Y FORMA DE PAGO: 4 |

Los terraplenes se mediran en MEELFOs cubicos aplicando el método de |a media
de las éreas para determinar su volumen y se pagara al precio unitario de contrato fijado para el item
“TERRAPLENES “ de Suelos”, en el sub-item B) Terraplén con compactacién comun incluido provisién
y transporte”correspondiente. Dicho precio serd compensacidn total portodos los gastos anesarios
para efectuar el trabajo incluyendo el transporte del suelo, el acopio, los riegos de agua, as[icomo la

conservacion desde el momento de habilitar el terraplén hasta la recepcion definitiva de los rabajos.-
|
|
|
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ITEM N2 11 — SUB RASANTE MEJORADA CON 3 % de CAL |

1. Descripcién: este trabajo consistira en las tareas a realizar en los 0,20 m superiores de la sublL“
rasante que se encuentre a cota de terreno natural oen seccién en desmonte, segun la siguientii
especificacion: si la sub-rasante se encuentra a cota de terreno natural o en seccién e ,
desmonte, se extraera hasta 0,20 m de espesor, a partir de aquella, en el ancho de la sub-basd,!
debiendo en este caso compactarse la superficie resultante (base de asiento en desmonte) CD"i"i
una densidad minima del 95% del exigido para los 0,20 m superiores de la sub-rasante. El suel?l
extraido serd nuevamente colocado en la caja y compactado en dos capas de 0,10 m con el
agregado de material si aquél no alcanza, con las exigencias establecidas para los 0,20 n.é}
superiores de la sub-rasante. La superficie de asiento de los terraplenes de altura no mayor a 2|
(dos) metros, debers someterse a compactacion especial. A tal fin, en la capa de suelo de |a bas¢i
de asiento comprendida en los 0,20 m de profundidad, se determinara la densidad (A) del sueltbl
naturaly la densidad méxima (B) obtenida en el ensayo de V.N, E 5-67 “Compactacién de suelos‘1.§
Los 0,30 m superiores de la base de asiento deberan ser é‘b‘_’_mgactados hasta obtener uni;{

densidad (C) igual o superior a: € N4 |

=1
= |

Sy IR

A x 100 + 5 &/ .
WA 1

B . .
siempre que este valor no sea superior a la exigencia de la capa inmediata superior. La
compactacion de la base de asiento no recibira pago directo. La compactacion de la base de
asiento no recibira pago directo alguno. '

1t >

Se incorporara cal aérea hidratada en los 0,20 m superiores de la sub-rasante con el objeto ﬂe-
homogeneizar y reducir la plasticidad y mejorar su valor soporte cuando la Inspeccién asi lo
ordene. Comprende las operaciones de: esca rificado, pulverizacién, adicién de cal y mechado.J El
riego y compactacion ests incluido en este item. “ !

|
2. Requerimientos a) El suelo empleado en la construccién de terraplenes povendra de las
excavaciones especificadas en el proyecto u ordenadas por la Inspeccién y no debera conteneJr!
ramas, troncos, matas de hierbas, raices u otros materiales organicos. | :
b) No se permitira el empleo de rocas en trozos mayores de 0,05 m en su mayor dimensién eﬁ
los 0,20 m superiores del terraplén. I
c) Rige lo especificado en el apartado 1. en lo referente a la superficie asiento de Ids
terraplenes de altura no mayor de 2 (dos) m. l"
d) Cuando deba construirse un terraplén superior a 1:3, las superficies origales deberan ser
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asiento horizontal. | |
e) La construccién del terraplén se efectuara distribuyendo el material en capas horizontales d#
espesor suelto uniforme no mayor de 0,20 m. . |
f) No se permitird incorporar al terraplén suelo con humedad igual o mayor que el limite plésticol ‘
La Inspeccion podra exigir que se retire del terraplén todo volumen de suelo con humeda:i

|

excesiva y se lo reemplace con material apto. Esta situacion serd por cuenta exclusiva de
Contratista y, por consiguiente, no se recibira medicién ni pago alguno.

g) La compactacién de terraplenes, muros de sostenimiento, gargantas estrechas y dema
lugares donde no se pueden accionar los rodillos tradicionales, ser ejecutado en capas en ei
espesory densidad especificados, con equipos manuales o mecénicos especiales.

h) El Contratista al llegar con el terraplén a la cota de sub-rasante debers construir la Gltima cap
hasta una cota superior a la indicada en los planos, para, asi, compensar los asentamientos y.
poder obtener mediante perfilado la cota proyectada, admitiéndose una tolerancia, en exceso i|
en defecto, maxima de 0,015 m (1,5 cm). |
i) Cuando la sub-rasante se encuentre a cota de terreno natural o en seccién de desmonte, se|
extraera hasta 0,20 m de espesor, a partir de aquella, en el ancho de la sub-base, debiendo El’lli'l
este caso compactarse la superficie resultante (base de asiento) con una densidad minima dejliJ
95% del exigido para los 0,20 m superiores de la sub-rasante. El suelo extraido ser4 nuevament%E
colocado en la caja y compactado en dos capas de 0,10 m con el agregado de material si aque
no alcanza, con las exigencias establecidas para los 0,20 m superiores de la sub-rasante, tal com
fue definido en 2.c), no recibira pago directo alguno. La extraccién, recoleccién y densiﬁcaciét
de los 0,20 m superiores se pagara con el item “Preparacién de la sub-rasante”. La excavacié |
del material para llegar a la cota de sub-rasante se medird y pagara segun el item “Excavacié“
comun”, |
i) Cada capa de suelo, colocada en la forma requerida, deberd ser densificada hasta obtener un
porcentaje de densidad con respecto a la maxima estal:ilé‘éjé:p\por los ensayos especificados por
la norma de ensayo V.N. E 5-67 “Compactacioén de sue‘fos”"ﬁ;é}.}a D.N.V., que a continuacién s@
transcriben: -2 I

o .fl—‘;_r'.l |i
| PISON CADA
’_:.! 1‘7: . ] ' : ‘
2,5 30,5
] 101,6 4,53 45,7

k) 1) La compactacién de terraplenes y nicleos en general con suelos cohesivos, comprendid#s;
dentro de los grupos A-6 y A-7 de la clasificacién H.R.B., debers ser en los 0,30 m superiores
como minimo el 100% de la densidad maxima determinada segun el ensayo, V.N. E 5-67. Por
debajo de aquellos 0,20 m la exigencia serd como minimo el 95% del cita ensayo. En estds',

suelos deberd exigirse una humedad minima igual a la 6ptima dél BAX% €dmo maximo la
Secretario dg\(Jbra= 70 i' |
Munici ds i*- .
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compatible con el equipo de compactacion utilizado, siempre que sea menor que el limite,
plastico.

2) La compactacién de terraplenes y nicleos en general con suelos comprendidos dentro de los/
grupos A-1y A-2 de la clasificacién H.R.B. Deberd ser en los 0,20 m superiores como minimo e[ll
100% de la densidad maxima y debajo de los 0,20 m como minimo el 95% en ambos casos del
ensayo V.N. E 5-67. Los suelos A-2-4 Cuyo material que pasa el tamiz n® 200 sea superior al 209?
se trataran como suelos A-4. ~
3) La compactacién de terraplenes y nicleos en general comprendidos dentro de los grupos I
3, A-4 y A-5 de la clasificacién H.R.B. Debers ser en los 0,20 m superiores como minimo el 95

de la densidad maxima y debajo de 0,20 m como minimo el 90% de la densidad méaxima, e ||
ambos casos del ensayo V.N. E 5-67. tanto en estos suelos como en los citados en el apartado. || |
4), la humedad maxima debers ser necesariamente igual a la 6ptima y la minima compatible
con el equipo utilizado, | |
Cuando se detectaran hinchamientos después de 4 (cuatro dias de embebimiento superiores al
2%, la compactacién debers realizarse como si se tratara de suelos cohesivos (apartado 5). ||
5) Para verificar el cumplimiento de lo especificado en el apartado anterior, en cada capa dﬁ
material compactado, la Inspeccion determinara el peso especifico aparente de material seco ¥
el porcentaje de humedad de muestras extraidas-cada 100 (cien) metros clbicos o fracciéru
alternando dichas determinaciones en el centro y er gp\bordes. Este control se hars mediantﬁ
el ensayo V.N. E 8-66 u otro similar. .

En caso de no lograrse la compactacion especiﬁcada“_,s,e

densificacién correspondiente. ¥ .
a) La cal deberd ser hidratada, respondiendo a la Bt IRAM N° 1.626. || |
b) El agua usada para el mezclado debera ser potable y limpia; no tendrd materias nocivas, con o
ser: azlicares, sustancias himedas, aceites, sales, alcalis y cualquier otra materia reconocida conrﬂo-
tal; el contenido de sulfatos, expresado en anhidrido sulfirico sera como maximo de un (1) grarHoi
por litro; el potencial de hidrégeno (pH) estara comprendido entre 5,5y 8 (norma de ensayo le
E 35-67). 1
c) El contenido de cal a incorporar serd el indicado en cada caso por la Inscripcién; sera cor'p’o
maximo del 3% para la sub-rasante. Este porcentaje estara referido al peso de suelo seco. [
d) La cal podr3 ser provista en bolsas o a granel. Si es provista en bolsas, el peso promedio de las
mismas de cualquier partida servira de base para el cdlculo del nimero de bolsas a distribuir. ||
e) La aplicacién y mezcla de cal podra ser realizada en seco o en lechada. En seco ser3 distribuida
por una caja distribuidora o en bolsas con rastrillado a mano, en proporcién uniforme; si es
necesario, la cal se rociara ligeramente con agua para evitar pérdidas por accidn del viento y no
se permitird la distribucién cuando las pérdidas sean importantes. ||
La lechada debe ser mezclada con agua sobre camiones distribuidores y aplicarse en forma de
suspension; el camién dispondra de un agitador para mantener la dispersién uniforme. I
f) La distribucién de cal se realizars uniformemente sobre el suelo o conformado, procedien
luego a su mezclado y reconformacion, manteniendo en este estado durante un periodo %e
oscila entre 24 y 72 horas, a juicio de Ia Inspeccion antes de comenzar la compactacion. .'
g) Antes de comenzar la compactacion el suelo comun debera roturarse o escarificarse de #al
manera que el material pase el 100% por la criba cuadrada de 2”. Podra ace ela incorporacifn

de porcentajes parciales de cal con el objeto de facilitar el secado en caso dleléxceso de humedad
ir. MAXIMILIO APT I
Secretano ras Pus
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o de existir terrones plasticos de dificil roturacién.
h) La compactacién a exigir sera la especificada a continuacién
i) la compactacién de terraplenes y ntcleos en general con suelos cohesivos, comprendidas
dentro de los grupos A-6 y A-7 de la clasificacién H.R.B., deber4 ser en los 0,20 m superiores com
minimo el 100% de la densidad maxima segun el ensayo de V.N. E 5-67. Por debajo de aquelle
0,20 m, la exigencia sera como minimo el 95% del mismo ensayo. En estos suelos suelos deberd
exigirse una humedad minima igual a la 6ptima del énsayo y como maximo la compatible coneri
equipo de compactacién utilizado, siempre que sea menor que el limite plastico.
j) La compactacién de terraplenes y niicleos en general con suelos comprendidos dentro de Igs|
8rupos A-1y A-2 de la clasificacién H.R.B., debera ser en los 0,20 m superiores como minimol?l _'
100% de la densidad maxima y debajo de los 0,20 m como minimo el 95%, en ambos casos cLZI
citado ensayo. Los suelos A-2-4 Cuyo material que pasa el tamiz N° 200 sea superior al 20% s
tratara como suelos A-4. |J
h) La compactacién de terraplenes y nicleos en general comprendidos dentro de los grupos A-..?,,
A-4y A-5 de la clasificacién H.B.R., debera ser en los 0,20 m superiores como minimo el 95% de‘la'
densidad maxima y debajo de 0,20 m como minimo el 90% de la densidad maxima, en ambHs
casos del ensayo. Tanto en estos suelos como en los citados en los apartados, la humedad méxirﬁa
debera ser necesariamente igual a la dptima y la minima compatible con el equipo utiliza .
Cuando se detectaran hinchamientos después de 4 chuatro) dias de embebimiento superiores;?l_
2% la compactacion debers realizarse como si se trafara de suelos cohesivos. .||
El ensayo de V.N. E 35-67 debers realizarse simultaeamente con la determinacién de densid%d
de compactacién. 3 [!il
i) El contenido de humedad debers mantenerse me‘di_ana} riegos sucesivos, con rodillado final
mediante rodillos neuméticos obteniendo una supefficie al llegar con elterraplén a la cota de 5J$
rasante con la tltima capa hasta una cota superior a la indicada en los planos, para de esta manera
compensar los asentamientos Yy, poder obtener mediante perfilado la cota proyectada,
admitiéndose como tolerancia una diferencia, en exceso o en defecto, méxima de 0,015 m ( 1,|5
cm) l

I
3. Medicién: los trabajos realizados en forma especificada en esta seccién de medirsn efi
metros cuadrados (m3). La superficie computada se determinari multiplicando el ancho de !H
sub-base que asentars sobre |a sub-rasante por la longitud ejecutada, por el espesor requerido,
la cal incorporada se medira en toneladas (Tn), multiplicando el porcentaje estipulado por el
volimen tedrico de aplicacién por la densidad seca promedio lograda en la seccién considerada.

|
4. Forma de pago: Ia superficie de preparacién de la sub-rasante pagara al precio unitario d1d
contrato para el item “ SUB RASANTE MEJORADA CON 3 % de CAL" y sera compensacion tota|
por el destronque y limpieza del terreno; la extraccién del suelo en los 0,20 m superiores de I'p
sub-rasante y su colocacién en los laterales de la caja; la compactacion de la base de asiento; |;
recoleccién del suelo sobre la base de asiento en dos capas de 0,10 m cada una yla restitucici:l‘lI
si fuera necesario; la eliminacién de raices, ramas, troncos o materias orgdnicas; el rastreo con
incorporacion de agua o secado hasta lograr la humedad requerida en Q
conformacién, compactacién especial y perfilado; la conservacién hasta

a homogénea; '..
Jecucion de la sub+

base. cr. maximif{alio arew; I
Secretar ras Publics [
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