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Conformacion Superficial Lisa Nerva Nerva Barras Barras
(L) dura dura lisas perﬂlag!i'a
(N) (N) S (P)
nervadur
as (N)
Designacién abreviada | Il DN Il DN IV L IVC|
1 |Didmetro nominal “ds” 6-8- 6-8- 6-8- '
(mm) 10-12- 10- 10:42:
16-20- 12- 16-20- |
25-32- 16- 25-32 3al2 3al2 Il
40y 20- £ |.y40 [
50 25-32 ¢ | |
y 40 i
1=
2 Limite de fluencia _“.‘_’.“'," |
caracteristico ( s 220 ¢ = | 420 & 500 @ 500 '
(MN/m3) 420 |
|
3 Resistencia a traccion _ q
caracteristica [ i
(MN/m?) - 340 @ @ 500 @ 550 @ 550
500 ?
4 | Alargamiento de I
rotura caracteristico & 15 i &b & a I
* 1 1 6 6 ||
@ 10 (%) i
5 | Esfuerzo de corte de I
los nudos(E:;as mallas L 0,175 0,15 |
Amax* Amax* !
6 | Didmetro del mandril ds '
de doblado. Angulo de 25; '
doblado 180° (mm) 3,5ds |
2d 3ds . . et 4ds |
' s i iy 5 i
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* Amax = Area de la seccion tranversal de la barra de mayor didametro de la unidn soldad;a en
mm?2, |
|

; ; . ; 4
c) El acero a emplear en las barras sera de tipo comercial, y cuando las espeuﬁcau?nes
particulares no establezcan otra cosa, se utilizara acero TIPO ADN - 420, |
Las barras deberdn ser nuevas vy homogéneas, libres de pintura, materiales terrosos, sin
fisuras, sopladuras ni torceduras. '

Las capas de 6xido que puedan llevar adheridas no deben llegar a picar la superficie. El
Contratista tendra a disposicion de la Inspeccion un calibrador para determinar los diametros
definitivos de las barras.

Para diferenciar las distintas partidas almacenadas en obra, se pintaran los extremos de las
barras en colores para cada partida. |

1. Ensayos: Se deberan realizar ensayos de aprobacic'mcg_ ontrol

=~

9%

Los ensayos de aprobacion se realizaran:
A.1. Antes de iniciar la obra.

A.2. Durante la ejecucién de la obra, al cambiar la procedencia o tipo de material.
Los ensayos de control se deben realizar,

5.1. Periodicamente durante la ejecucién de la obra i
B.2. Al llegar cada partida de la obra.

Las probetas de ensayo seran preparadas de acuerdo con la norma IRAM IAS U 500-101y se
someteran a los siguientes ensayos:

2. Resistencia de traccion a la temperatura ambiente,

3. Ensayode plegado a la temperatura ambiente: Se efectuara de acuerdo con Ia norma IRA;M
IAS U 500-103 3

4. Rechazo de hierro para armaduras: Si en un ensayo de tracci%ﬁnﬁd oﬁerrga? de la mitad

“rotanc de Phills Public..
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de las probetas no dan los resultados estipulados , se rechazara el lote respectwo. Las
tolerancias de didmetro o dimensiones se regiran por la norma IRAM 502, i'

|
5. Alambre para ataduras: La unién de las armaduras que se crucen, se efectuard mediante
ataduras hechas con alambre en cada uno de los encuentros. El alambre a emplear en las

ataduras sera de hierro reconocido de 0,0015 m de diametro ‘

minimo, de una resistencia a la traccién de 40 Kg/mm?y sometido a prueba de doblado a|90",
deberd resistir SIN ROMPERSE 25 dobladuras sucesivas. |

OTROS ACEROS s .
1- Los aceros a utilizar en estructuras n'{etal“ cumpliran con los requerimientos
establecidos en : po

y ejecucion de estructuras de aéero
para edificios”. ——

b) Reglamento C.I.R.S.0.C. 302 “Fundamentos de calculo para los problemas de
estabilidad del equilibrio en las estructuras de acero”. i

¢) Recomendacién C.1.R.5.0.C. 303 “Estructuras livianas de acero”

d) Reglamento C.I.R.5.0.C. 304 “Estructuras de acero soldadas”

|

Requerimientos:

2- A los efectos de la realizacion de los calculos seran empleados los valores de las constantes
mecanicas que se asientan en la Tabla II: ‘

Tabla Il Constantes mecanicas y didmetros de mandril del ensayo de plegado.

Tipo de Acero Tension al Resistencia a Alargamiento Didmetro de |
limite de la traccion de rotura mandril en el
fluencia & minima @&, minimo (L ensayo de |
(kN/cm?) (kN/em?) = 5,65 (F Sy) plegatio
@ (%)
F-20 20 33 28 1al"
F-22 22 37 28 la
F-24 24 42 25 2a
F-26 26 47 24 2a
F-30 30 50 22 2a
F-36 36 52 22 / 2a

Nota: los valores minimos de tensién en el limite de fluencia pé’}'f?"é{gpgg
rertan
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ser disminuidos en 2 kN
cm’
(*) a: espesor de la probeta.

Mddulo de elasticidad longitudinal E = 21.000 kN/cm2
Méodulo de elsaticidad transversal G = 8.100 kN/cm2

Coeficiente de Poison en periodo elastico lineal § = 0,296 I
Coeficiente de Poison en periodo plastico 8p = 0,5 i
Coeficiente de dilatacion térmica da = 12, 10 cm cmeC

Peso especifico ;= 78,5. kN/m3 i 1N\

HIERRO FUNDIDO

La fundicion sera gris, homogénea, Iibré de desigualdades o proyecciones, sopladuras,
agujeros o cualquier otro defecto. Deber ser tenaz y fécil de trabajar a la lima y deformable
al martillo. '

Para comparar su calidad se sometera la fundicion a las siguientes pruebas: _
1. Traccién: se someteran a una traccion progresiva, barras de ensayo que tengan en el mejdio
de su longitud una seccién circular de 0.025 m de didmetro y terminadas en cada extremidad
por un ojo sacado en el colado de la fundicion o perforado en frio. Estas barras deberan
soportar sin romperse, un esfuerzo de 14 kg por mm2 de seccion. '

2. Flexién: Se colocaran casi horizontalmente y en molde de arena seca, barras de ensayo de
1 metro de largo y de una seccién rectangular de 0,052 x 0,050 m. Estas barras seran
apoyadas de plano sobre aristas distantes una de la otra 0,61 m y deberan resistir, sin
romperse, una carga total de 920 kg. Aplicada en una forma progresiva en un punto medio.
La flecha de rotura no sera menor de 7,5 mm. '

Se fabricardn directamente tres barras o mas, si la Inspeccion lo estima conveniente, para
cada clase de ensayo. El resultado que se tomard como base sera el promedio de cada serie
de tres barras. '

3. Medicién: los trabajos especificados se mediran en Toneladas (T)

4. Forma de Pago: El item medido segun lo especificado en el punto 3 sera pagado a traves del Item”
ACEROS ESPECIALES EN BARRA COLOCADOS PARA HORMIGONES".El precio previsto en el contrato
serd compensacién total por: provision, transporte, descarga, manipul cprtado, doblado y
colocacién segun lo estipulado en los planos respectivos.-

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS
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OBRA:  “ENSANCHE Y REPAVIMENTACION DE CALLE GRAL RACED[D”
entre Av. FCO RAMIREZ y Av. DE LAS AMERICAS

ITEM N219 - CANOS PERFORADOS PARA DRENAIJES, INCLUIDO
GEOTEXTIL Y MAT. DE FILTRO

1. Descripcidn: consiste en la provision y colocacion de cafios para drenaje, recubiertos con
una membrana geotextil y todo este conjunto inmerso en filtro de aridos, en un todo de
acuerdo a las formas y dimensiones que indican los planos respectivos. '

2. Requerimientos: el
R P || |
a) Los cafios a utilizar en la ejecucién del dre{hgié?éérén de policloruro de vinilo (P.v.C), con
las perforaciones indicadas en el plano tipo,a efectos de permitir el correcto drenaje de
las aguas hacia el interior del conducto. El diametro interior del cano sera el especificado
en los planos, con un espesor minimo en sus paredes de 32 mm. H

b) El cafio perforado ird recubierto con una membrana filtrante geotextil de elevada
permeabilidad y estructura cerrada; se utilizara una manta de filamentos continuf.)s de
poliéster interligados por proceso mecanico de punzonado de 150 gramos de pesg!)f por
metro cuadrado. La union de los tramos de la manta se efectuara por costura o por solape
para cubrir la totalidad de la superficie. |

Las propiedades fisicas que se debera verificar, con una tolerancia de + 3%, y, ademas
cumplir con las especificaciones de las normas enumeradas:

* peso: 150 g/m2 (ASTM D 1910)

* espesor: 40 milésimas (ASTM D 1777)

* peso especifico: 0,95 ||

* abertura equivalente EOS: malla 70 a 100 (U.S. Std) I
(ASTM D 422)

* resistencia tensil: 59 Kg I

* estiramiento hasta falla: 62 %
* falla de Mullen: 12 Kg/cm2 (ASTM D 774-46)

El geotextil se proveera en rollos de 5,00 m de ancho y un peso inferior a ?'70
Kg/rollo.

Los materiales deberan ser suministrados con certificado de ensayo y garantia. 5

Los rollos que se reciban en la obra estaran bien protegidos para resgys
facilitar su maniobra. CAXIMILA

pARANA g(!‘:r:st Il'rti]ab?iias . ‘LHJ :
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La colocacién del geotextil se hara con superposicion de 0,1 m como minimo. No d;e,beré

quedar expuesto a los rayos ultravioletas por mas de 90 dias. |

c) Elfiltro en el cual va inmerso el cafio estara constituido por aridos cuya granulometria
estara comprendida entre las curvas limites especificadas en el plano tipo. La forma y
dimensiones del filtro drido respondera al plano tipo de conductos de drenaje. '

d) Sobre el drido se hara un relleno de la zanja con suelo natural con compactacion cémt’m
con capas sucesivas, hasta alcanzar las cotas fijadas en el proyecto. En donde se prodp:zcan
depresiones se agregaran nuevas capas de suelo para su correccion, compactandose
nuevamente. La compactacién serd especial cuando los conductos crucen calzadas
pavimentadas. |

|
e) Los cafos se colocaran de acuerdo a las pendientes y cotas que fije el proyecto,
debiendo requeridas su aprobacion antes de efectuar la tapada con el filtro arido.

3. Medicién: los conductos de drenaje realizados en la forma requerida se mediran en metros
lineales (m) de cafio efectivamente colocados en su posicién de desaglies. |

|
4. Forma de Pago: los conductos de drenaje se pagaran al precio unitario fijado en el contratfb en
el Item” CANOS PERFORADOS PARA DRENAIJES, INCLUIDO GEOTEXTIL Y MAT. DE FILTRO™ .Dicho
precio sera compensacion total por: la provisién y colocacién de los cafios perforados coﬁ' sus
elementos de fijacion;la provisién y la colocacién de la membrana geotextil; la provisién y la
colocacién del drido; la colocacién y compactacién del relleno con suelo natural en la zanja sobre

el filtro drido. No recibira pago en este item la excavaciéx}@ la zanja, toda vez que dicho trabajo
2\ _

se reconoce por item separado. v
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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

OBRA:  “ENSANCHE Y REPAVIMENTACION DE CALLE GRAL RACEDQ”
entre Av. FCO RAMIREZ y Av. DE LAS AMERICAS

ITEM N2 20 - CANOS DE HORMIGON PARA DESAGUES

1. Descripcién: este trabajo consistird en la provisidn y colocacion de cafios de hormigén
simple o armado, segln se especifique conforme a los planos tipo que acompafan el
proyecto, con el objeto de lograr el correcto desagiie pluvial. Los cafos utilizados len la
presente obra son: :

a) Diametro 0.60m
b) Diametro 0.80m

¥

2. Requerimientos i
a) Los caiios de hormigon simple responderan en cuanto a forma y dimensiones a los
planos tipos respectivos. Los materiales a utilizar en la elaboracién del hormigdn reuniran
las caracteristicas establecidas en las secciones: “Cemento Portland normal”, “Agrefgado
fino”, “Agregado grueso” y “Agua” de las especificaciones técnicas para morteros y
hormigones para obras y arte, con la nica variante que la granulometria del agregado
grueso tendra un tamafio nominal maximo de 15 mm y los limites seran los siguienté_s:
I

Pasatamiz 3/4”................ 100 % g
L V- 75 -85 %
38", 45-75%
B N 0%

|
La composicion del hormigdn tendra una cantidad minima de cemento de 400 I(g/m3,iUna
relacién maxima de agua-cemento de 0,50y una resistencia minima cilindrica a los 28Hias
de 250 Kg/cm2. I
Teniendo en cuenta que estos cafos no llevan armaduras deberan extremarse!!las
precauciones en cuanto al curado; se rechazara todo cafio con fisuras o sefiales de
fraguado deficiente. Los cafios podran utilizarse en obra una vez transcurridas cuatro (4)
semanas desde su hormigonado. !
b) Los cafios de hormigén armado responderan en un todo a lo especificado en 2.a) con el
agregado de la armadura segun el plano tipo de proyecto. Las armaduras serin colocadas
dentro de los moldes en la posicién exacta marcada en los planos, depiendo efectuarse
las ataduras con alambre N°® 16 (aproximadamente 1,6 mm de didmetr
¢) Los cafios de hormigon seran ejecutados en moldes que'fEHARONET resistencia
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para evitar deformaciones. El apisonado de la mezcla en

durante no menos de 21 dias.
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los moldes se efegtuara
moderadamente mediante pisones adecuados a fin de permitir la operacion en todbs los
lugares. El desarme de los moldes se realizara una vez transcurrido un periodo de 24
Durante el fraguado los cafios deberdn preservarse de la accién del sol o el frio,
cubriéndolos con pajas, arpilleras, etc., que se mantendran continuamente mcjadas,

horas.

d) La superficie de asiento de los cafios serd lisa y bien a pisonada, colocandose los mismos
al nivel indicado en los planos, calzandose con suelo natural y finalmente tapados con
igual material, en capas horizontales de 0,20 m compactadas. La compactacion en el caso
que el desagiie cruce por debajo de una calzada pavimentada sera especial.
e) Los cafios de hormigdn seran sellados unos con otros con morteros asfalticos (2:3). Este
sera el resultado de una mezcla intima realizada entre 130° - 150° C de cemento asfaltico
50 - 60 y agregado fino con material que pasa el tamiz N° 10 del 100% y N° 200 defl 5. la
operacioén de sellado se ejecutara cuando las superficies estén perfectamente secas y la

temperatura sea mayor de 10° C en ascenso, disponiendo de herramientas adecuad

permitan rellenar perfectamente las juntas.

as que

3. Medicién: los conductos de desagiies, realizados en la forma requerida, se mediran en
metros lineales (m) de cafios efectivam ente colocados en su posicion de funcionamiento.
o v \ |

\\g.
4. Forma de Pago: &

¥,

- | \}

Los conductos de desagiies se pagaran al firecio unitario fijado en el Item * CANOS DE
HORMIGON PARA DESAGUES “en los sub-items a) Diametro 0.60m y b)Diametro
0.80m , correspondientes a cada diametro y a cada tipo (simple o armado). Dicho
precio sera compensacion total por: la provisién y colocacién de los cafios incluido el
sellado, la preparacién de la superficie de asiento, el calce y relleno compactadt:)j con
suelo hasta cota de terreno natural de la zanja de desagiie. No recibira pago en este
item la excavacién de la zanja, toda vez que dicho trabajo se reconoce poréltem

separado.

h
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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

OBRA: “ENSANCHE Y REPAVIMENTACION DE CALLE GRAL RACEDO”

entre Av. FCO RAMIREZ y Av. DE LAS AMERICAS I

ITEM N221 - FORESTACION COMPENSATORIA

DESCRIPCION

Esta Especificacion contempla y describe la ejecucién, tanto de trabajos de nueva Forestacion como
de Forestacion Compensatoria. '

La tarea de Forestacion consistird en la provision y plantacion de especies indicadas a lo largo del tramo
en los sitios previstos en el proyecto de obra y/o donde lo indiquen la Inspeccién de Obra, con la
finalidad de mejorar las condiciones paisajisticas mediante la forestacidon de nuevos sectores,
procurando la integracion de la calle al paisaje, teniéndose ademas como objetivos principales Ila
compensacion de la vegetacion afectada por la construccién de las obras, mitigar la maodificacion
paisajistica, minimizar la contaminacion visual y el mejorar las condiciones ambientales del area de
influencia directa de la AVENIDA, considerando especialmente la seguridad de los usuarios de la via y
las necesidades de los vecinos lindantes. Los t consistiran en:

® Provision e implantacién de especies ® N

® Mantenimiento de los mismos hasta la 'I}eif'g‘
El Contratista designara a un Profesional idéneo, Ingeniero Agrénomo o similar, que sera responsable
de las tareas de forestacion. 7

6n Definitiva de la Obra.

CRITERIO DEL PROYECTO DE FORESTACION i

Se ha considerado para la disposicién de los arboles, la disponibilidad de espacio entre las lineas de
edificacion procurando mantener arbolados los sectores que actualmente cuentan con ejéérnplares
anosos y que se requiera de su extraccién para la ejecucion de la obra de ampliacion de la viaiprevista.
En la medida de lo posible se conservan las especies existentes integrandolas al nuevo paisaje,
implantandose tres (3) por cada uno (1) extraido. :

Se tiene en cuenta el tamafio final de los ejemplares a implantar en relacidn a la distancia de piantacic’m
entre si como asi también la distancia a los cordones cunetas respetandose las requeridas por razones
de seguridad, con el principal objetivo de proteger a los usuarios de la via, eviténdose por otro lado
posibles efectos perniciosos sobre la calzada por efecto del crecimiento de las raices y la sombra
proyectada, humedad, etc. '

e eligieron especies de
de'la zona, |

Los arboles a implantar no obstruiradn la visibilidad de la sefializacion vertical
mediano porte, vistosas y que se adaptan a las caracteristicas de climay sue

h
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PLAN DE PLANTACION

Generalidades i

Se realizara en general de acuerdo a la planialtimetria, respetdndose las zonas de plantacion {:[e nuevas
especies en relacién con las zonas de extraccion de arboles, como asi también se respetaran Ibs arboles
existentes que se han seleccionado para permanecer, integrandose al paisaje. En casos de }éccesos a
propiedades, o de posibles puntos de conflicto, los sitios de plantacién seran seleccionadosy qéordados
con las autoridades de la jurisdiccion que se trate, la Inspeccion de Obra y Area Ambiental de la
MUNICIPALIDAD. |

Se ha previsto la plantacion de dos especies:

lapachos rosados (Tabebuia avellanedae), especie que se recomienda dado que:

- se adapta a las condiciones naturales de la region (es autoctona);

- posee raices que no resultan invasivas;

- ofrece sombra en verano (es de hoja semipersistente o caduca) ;

- esvistosa, con floracion intensa en prim avera;

- se utiliza con frecuencia en arbolado publico, ;
a ambos lados de la calzada, a una distancia apro):gi‘_mada de 20 metros entre las mismas, a lo largo del
tramo entre Av. Ramirez y Av. De las Américas. '

|
Y de: A i
de Palmeras Pindd sobre el cantero central, a una';'distancia aproximada de 25 metros entre las mismas,
a lo largo del tramo de la nueva avenida. Se recomienda la especie de palmeras Pind6 |(Syagrus
romanzoffiana), dado que las mismas se utilizan para alineaciones en avenidas y paseos por su porte
majestuoso y su capacidad de adaptacion a esta region. En zonas de clima templado - hdmedd resisten
bien el frio, y la sequia. |

PROVISION DE ESPECIES, PLANTACION Y MANTENIMIENTO
Caracteristicas de las especies arbéreas

Los ejemplares deberdn ser vigorosos, tener la forma propia de su especie y variedad, geberén
presentar un buen estado sanitario, siendo aconsejable que tengan no menos de tres afios de vivero y
una altura no menor de 2,5 metros de fuste recto o 10cm de didmetro medidos a una altura de‘l metro
desde el cuello del érbol, dependiendo de la especie seleccionada. ’

La Inspeccion de Obra junto al Area Ambiental de la MUNICIPALIDAD, inspeccionaran los eje}hplares
antes de su plantacion a fin de su aprobacién o rechazo en caso que no se ajusten a la presente
Especificacién. En caso de requerirse podra designarse especialista en la may6yia fara esta tarea
puntual.

Sanidad © MAXIMILIA}

YMunicipalidaglde
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Se verificara que no presenten heridas, oquedades o estrangulaciones en el tronco o estipite, al igual
que las raices las cuales deben observarse sin desgarros. Deberdn encontrarse libre de plagas y/o
enfermedades, lo cual se verificard mediante la inspeccion de individuos tomados al azar. Seran
descartados ante la presencia de insectos como cochinillas, pulgones o dcaros; hongos que se!pbserven
como fusariosis o roya; malezas que puedan ser parasitas; deficiencias de minerales o elem ntos que
se traduzcan en clorosis (amarillamiento de hojas o sus bordes); déficit hidrico o cualquier enfermedad
manifiesta.

Provision

Todos los arboles deben proveerse envasados=en maceta o contenedor de no menos de 10 |litros de
volumen lo cual amplia el periodo de plantaci\u n‘permitiendo transplantar en diferentes épocas del
ano.

Plantacién
El Contratista debera entregar a la Inspeccion Uiinforme semanal del estado de la plantacién.

- La época de plantacion puede variar en funcién del plazo contractual, siguiﬁndo las
recomendaciones de la Inspeccidn de Obra y Area Ambiental de la MUNICIPALIDAD.

- Seaplicard un subsolador agricola en la linea de plantacién para romper las capas compactadas
del suelo. ?

- Serealizaran hoyos de 0,50cm de didmetro por 0,70cm de profundidad, o adecuado para que
ajuste correctamente, procediendo a cambiar la tierra existente por tierra negra, no salina,
mezclada con fertilizante 15-15-15 (N-P-K) a razén de 50g por planta. Al quitar el envase se
evitara romper el pan de tierray las raices, etiquetandolas con nombre de especie y edad.

= Enrelacion al nivel de plantacion, el cuello de la raiz de los arboles quedara sensiblemente mas
bajo que el nivel del terreno circundante; luego de rellenar deber3 compactarse presionando
la tierra con los pies o de manera semejante, logrando la perfecta verticalidad de las plantas.

Tutorado

- Porcada ejemplar se colocaran dos tutores de madera semidura a fin de mantener la planta
hasta su arraigo definitivo, atandolo al 4rbol mediante dos o tres ataduras de cintas anchas
de material especifico, equidistantes en el tronco y colocando una barrera fr’s;i:ca anti
hormiga en ambos, por debajo de la atadura inferior. [

- Serecomienda el uso de tutores de madera de eucalipto, de 1,5” de didmetro x 2-,5m de
alto. El segmento a enterrar debera estar tratado con pintura asfaltica hasta una altura de
75cm a fin de evitar la putrefaccion.

- El'hincado del tutor se realizara antes de ubicar el ejemplar a fin de no producir rotura en
las raices, debiéndose clavar en la tierra compactada sin perforar el pan de tierra. |

- Se colocara el tutor del lado de donde provenga el viento predominapte, en posicion
vertical, y a una distancia minima al tronco del 4rbol de 20 cm. Los tut no deberan tocar
el tronco y su vida util serd de 2 afios como minimo.

J
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Riegos

- Seprocederd a dar un riego de asiento a continuacién de las plantaciones, con unH cantidad
no menor de 50 litros de agua por ejemplar. Si se notare una disminucién en el fivel de la
tierra, se agregaran paladas hasta alcanzar el nivel original, cuidando mantener siempre la
verticalidad del ejemplar.,

- Seregard como minimo una vez por semana, o segtn necesidad dependiendo de!la época
del afio, es decir de |a estacion climatica, variando segun las Precipitaciones, humedad del
suelo y temperatura, hasta el arraigo de los ejemplares, debiéndose reponer aq ('ellos que
se deterioren. (

= A modo orientativo se sugiere la siguiente periodicidad: } i

(|

. e . [

12 semana: 2 riegos (ademas del riego inicial de asiento) (|
22a42semana 1 riego por semana ( ‘
Invierno: 1 riego cada 15/20 dias “
Primavera: 1 riego por semana (|
Verano: 3 riegos por semana { !
Otofo: 1riego por seman "
(|

l

Cantidad de agua: } i

Arboles de mas de 3 metros al momento lantacién, que hayan sido colocados co*‘d un pan
de tierra de gran tamafio: 25 a 30 litros por unidad.

{

Arboles o arbustos plantados a raiz desnuda o con un pequefio pan de tierra, que sean de
menos de 2 metros de altura a la plantacién: 10 a 20 litros por unida !

.

Si se detecta formacién de costra superficial, la misma deberd s
de permitir la infiltracién del agua de riego.
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Se verificard el buen estado del tutorado; repitiendo la fertilizaciéon con triple 15 (N, P, K) segun
necesidad, al igual que Ia poda - a fin de invierno- tendiente a eliminar las ramas y brotes adheridos al
fuste, por debajo de la copa de los drboles plantados. También se protegeran de las heladas, todo
siempre de acuerdo con la Inspeccién de obra y Area Ambiental de la MUNICIPALIDAD.

En todo el periodo de mantenimiento, es decir desde el momento de la plantacién hasta |a %’ecepcién
Definitiva de la Obra, el Contratista se harj cargo de la reposicién de aquellos ejemplares que, por
cualquier circunstancia natural o accidental, se hubieren destruido, secado, o que hubieren perdido su
potencial, a su exclusivo cargo. Los ejemplares se repondran en igual niumero con ejemplares sanos de
la misma especie, cumpliendo con lo especificado en los puntos correspondientes a plantacién.
Ademds, la Inspeccién de Obra y Unidad Ambiental MUNICIPALIDAD, se reservan el derecho de exigir
la reposicién de los ejemplares que presenten anomalias que aconsejen sy reemplazo o bien tIue hayan
tr

sufrido dafios o mutilaciones parciales por causas de vandalismo, accidentes o cualquier o o motivo
valedero a juicio de |a Inspeccién de Obra, = 1’
14 o5\ I
\\O_ } !
IoN 7 1
PENALIDADES ; |
. sy, . |
En caso que el Contratista no cumpla con algun@ﬁs consideraciones y requerimientos de la presente
Especificacion, sers advertido la primera vez por la Inspeccién de Obra, la que dara un plazo para su

en la notificacién de la Inspeccién de Obra, se les aplicara una multa equivalente a 500 litros de gas oil
por semana de demora en realizar las tareas, siendo esta multa facturada de acuerdo a lo especificado

concrecion. Si el Contratista no cumple con lo solicitado en la advertencia dentro del plazo establecido
!
en las Condiciones Generales de Contrato. ‘

|
|
(]
|
|

MEDICION Y FORMA DE PAGO

tareas se pagarin al precio unitario de contrato establecido para el ftem ”FORES.J(ACION

|
Dicho precio sers tompensacion total por la provisién de ejemplares arbéreos, equipos, materiales de
cualquier indole Y mano de obra necesarios Para la correcta ejecucién de las tareas descriptas IFn esta

especificacién, como asi también por todo otro insumo o tarea necesarios para llevar a cabo los
trabajos detallados Y que no reciban pago en otro ftem del contrato.
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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

OBRA: “ENSANCHE Y REPAVIMENTACION DE CALLE RACEDO”
entre Av. FCO RAMIREZ y Av. DE LAS AMERICAS
ITEM N222 - RAMPA DE ACCESO PARA PERSONAS CON CAPACIDADES

DIFERENTES |
DESCRIPCION:

Este trabajo consiste en Ia ejecucion de una fampa para personas con capacidades diferentes de
hormigén rodillado, con las dimensiones y detalles indicados en los planos de detalle respectivos, y en
los sitios que indican las planimetrias de| Proyecto o indicados por la Supervisién. |

ejecucion. 1
“ |
1
El disefio de la misma contempla el rodillado y alisado del hormigén. Ademads, con el objeto de brindar
seguridad, comodidad Yy una perfecta identificacion se procedera a pintar la superficie de || rampa
|
conforme lo indica el detalle correspondiente. 1
i

La rampa se construira en el lugar indicado en pla X sobre una base de suelo natural compactado,
Para ello se excavarj el terreno natural en Ia profun _adv\wecesaria, S€ compactard y nivelar.
\

|
[
1

|
l

Requisitos
|

Los hormigones para la ejecucién de la rampa cumplitzren general con lo establecido en el reglipmento
CIRSOC 201, salvo lo estipulado en esta especificacién. 1
El hormigén a utilizar deberd cumplir con las exigencias establecidas para el hormigén de Clase H-17
del reglamento CIRSOC 201. [

el uso de vibro apisonadores. ,
Posteriormente, se moldearan |a rampa con el ancho especificado, rodillando posteriorm’ nte su
superficie en forma prolija. Los bordes seran biselados ’;
El desencofrado podra comenzarse pasadas las 72 horas de efectuado el hormigonado. !
El retiro de los moldes se efectuard con el maximo de cuidado evitando dafiar la estructura conj golpes
y vibraciones. |
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Medicién
Los trabajos ejecutados en la forma establecida y aprobados por la Supervisién de Obra, se iedirén en

unidades (U) de “RAMPA DE ACCESO PARA PERSONSA CON CAPACIDADES DIFERENTES”, de acuerdo
a las dimensiones que figuran en los planos del proyecto o sean indicadas realizar por la Su gvisic’m.
l

Forma de pago !

Las rampas de hormigén armado, medidas en la forma especificada, y aprobadas por la Supervisién

de Obra, se pagaran al precio unitario de contrato estipulado para el item “RAMPA DE ACCESO PARA
PERSONSA CON CAPACIDADES DIFERENTES”, ’

I
|
(compactacién), provision, carga transporte y descarga de los agregados pétreos cemento'portland,
aditivos, materiales de curado, mallas de acero » agua; elaboracion, mezclado, transporte, distribucién
y terminado del hormigén, curado, aserrado y rodillado de la superficie, incluido los materiales
necesarios, mano de obra, equipos y herramientas, demolicién, transporte y reconstruccign de las
losas rechazadas, correccion de defectos constructivos, conservacion, construccion e instalacién de Jos
ordenadores, y por toda otra tarea necesaria para la correcta terminacién de la obra #egun lo
especificado y no pagada en otro item del contrato.

Municipglidad de Rs
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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

ITEM N¢ 23 - SISTEMA DE ILUMINACION

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE MANO DE OBRA
=== ey TELINILAS DE MANO DE OBRA

1.- COLOCACION DE CABLES SUBTERRANEOS:
e T LADLEY DUB TERRANEOS!
a.- Apertura y preparacién de zanjas : f

La profundidad de las zanjas sers de 0,70m con un ancho minimo de zanjeo de 0,20m, con sus paredes planasy
libres de irregularidades. — l i

El escombro y la tierra extraida durante los trabajos de zanjeo seran depositados junto a la zanja en cajones o
contenedores previstos por el contratista los Cuales deberdn impedir todo derramamiento sobre la ci zada. -
El contratista serd el tnico responsable por las multas que impusieran las autoridades competentes, en cuanto
resulten violados los reglamentos y ordenanzas vigentes y por las indemnizaciones a que tengan deﬁpchos los
damnificados. En caso de rotura de cables eléctricos, cafieria y}; agua, gas, desagiies o cloacas durante el zanjeo,
se procedera a su inmediata reparacion con materiales de s?nila_r‘fcalidad a los originales, estando a cargo del

g =) '\} |

|
contratista todos los gastos que estos ocasionen. - <13) [
_:" ,[f’
; .-". /&Qg ! l
b.-Tendido de cables subterraneos l—@cy !
=== ; . .
Se debera ejecutar con un correcto manipuleo de los conduttores, para evitar deterioros en la vaina |externa.

Una vez tendido el cable en el fondo de la zanja, se depositara una capa de arena fina de rio, que d bera ser
limpia, de 10 cm de espesor. Luego se levantara el cable y se lo dejara apoyado sobre dicha capa, cuidando que
la distancia entre el mismo y las paredes de la zanja permanezcan constantes; posteriormente se adicicmaré una
segunda capa de arena de 10 cm de espesor. - i i
Cuando en una zanja se cologuen mas de un cable, se debersn separar entre si una distancia de 5 cm.-‘ '

c.- Empalmes

No sera permitido ningun tipo de de empalme, ya sea en zanjas, cdmaras o columnas.
En el caso de deterioro circunstancial del conductor por personas o equipos de la empresa o terceros, debers
ser removido totalmente y reemplazado por uno nuevo. -

d.- Cubierta de ladrillos |

Sobre la arena se colocara una capa de ladrillos para proteccion, ubicados paralelamente o transversalitente a
la direccién del cable, dependiendo de la cantidad de conductores a proteger. -
Los ladrillos deberan ser comunes, de dimensiones normales, de primera calidad y se colocardn de manera que
se toquen unos con otros, no aceptandose medios ladrillos salvo que se trate de com tramos. - ||

. MAXIMI

f.- Relleno y compactacién de zanjas Sochetare g Puiica.. ||
Munici d de Pz (|
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Una vez que se termind con la colocacion de los ladrillos, se comenzara a llenar las zanjas cqﬂ la tierra
jores de 20

cm. Antes de agregar una nueva capa, la anterior debera estar compactadas perfectamente mediante la

previamente extraida. Ello se hara depositando la tierra seca en Capas sucesivas en espesores no may

utilizacién de pisones. -

g.- Cruces de calzadas

Los cruces de calzadas se realizaran con tuneleras, a una profundidad de 0,50m por debajo del nivel della calzada.

En caso de existir talud, debers efectuarse el cruce por debajo de la base del mismo.

Se colocaran cafios de P.V.C reforzados de 110mm de didmetro, para la posterior colocacién de los co Tductores

subterréneos. — |

Los extremos de los cafios, deberan sobrepasar a ambos lados de la calzada una distancia minima de 0,50m el

borde del cordén, a ambos lados y seran debidamente sellados con material plastico. -

h.-Construccién de cdmaras

A ambos lados de la calle donde se realicen cruce de calzadas, y en la trayectoria del ducto, en los
lugares indicados en plano o donde por razones de obra sea necesario, deberan construirse camaras
de inspeccion, de 0,5 x 0,5m con pared de mamposteria de 0,15cm con revoque interior de cemento y

tapa con bordes y base de hierro angulo. Segun plano constructivo.

2. PLANTADO DE COLUMNAS

a.- Fundaciones de bases para columnas ™2

(|
Se efectuaran excavaciones de |as dimensiones necesarias (ancho, altoy profundidad), en funcién de las fnedidas
|

verificadas mediante célculos, de las bases. - .

Estos pozos serédn rellenados con concreto de hormigén, ejecutandose primeramente una base de u

minimo serd de 20 cm, que permitira el futuro aplomado de la misma; sé prevera un conducto o ranu
acometida de conductores. -

Cuando sea necesario se construirdn sobre bases. -

Se utilizard una mezcla con las caracteristicas del H2 clase "B" -

Si la resistencia del suelo o la presencia de otras instalaciones, o el declive del terreno impiden la const(ruccién

de bases normales se deberan construir bases especiales, teniendo en cuenta:
® Encasode reducirla longitud de empotramiento debers aumentar el didmetro de form?
supere el momento de vuelco, - !

® Encaso de que la superficie superior de la base quede por debajo del nivel del pavimHnto, se
a base) en urﬁ altura
l
I
H

deberd prolongar la misma (sin reducir la longitud de empotramiento
equivalente al desnivel. -

RCETHN

‘pa altura
igual al 10% de la altura de empotramiento y posteriormente mediante el uso de un molde cénico se cof'npletaré
elllenado correspondiente a Ja fundaciénde la columna, quedando en su interior el hueco cuyo didmetrg interno

r% para la

|

I

|

tal que
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No se permitird aumentar la longitud de empotramiento de la columna (es decir prolongar el cafio) para que la

columna conserve su altura libre respecto al pavimento, -

b.- Colocacién de columnas

Las columnas se ubicaran dentro del agujero de sus respectivas fundaciones después de 5 dias de frag

do como

minimo. Las mismas contaran con tratamiento anti 6xido. Una vez aplomada y acufiada convenientemente para
evitar el movimiento de la columna, se proceders a rellenar el sector circundante con arena fina y seca, hasta 5

c¢m por debajo del borde superior de la fundacion. En forma inmediata se rellenara este anillo con
(3 de arena por 1 de cemento Pértland. Posteriormente se procedera a construir una proteccion de fo

r'x mortero
'ma conica

rodeando a la columna, con una altura de 35 cm y un didmetro superior 10 cm mayor que el correspondiente a

la columna. Las proporciones para esta mezcla seran similares a las de la base de la columna. -

¢.-Acometidas subterrineas

|
|
|
|
!
|
|
|
{

. I
En la columna, los cables que entran y salen serdn conectados a una bornera, dentro de la misma, a Ig altura de

la ventana de inspeccién derivandose |a fase al fusible y.el neutro hacia los artefactos. En la chapa solday

a dentro

de la ventana de inspeccién de la columna, se asegurar&mgdiante tornillos la bornera y el fusible tipo tabaquera

de 6 A por cada artefacto. -

AR\
| ¢

-2

d.-Puesta a tierra '/ 4
Todas las columnas y el gabinete del tablero, se cog?éftarén a tierra mediante la instalacién de
individuales y cables de cobre de 10mm? aislacion bicolor.. Uno de los dos extremos del cable, estard
la jabalina a través de una soldadura cuproaluminotermica y el extremo restante se deberé con
terminal de cobre estafiado al tornillo
ventana de inspeccion. -

/.
/4

El valor de la resistencia de la puesta a tierra de cada columna, debers ser como maximo de 40 ohm.- |

e.-Conductores
Los cables subterraneos seran de cobre con aislamiento P.V.C. de 1.1
2177; 2022; 2004; 2220 y la norma de la comision electrotécnica internacional 1EC 228.—

3x1.5mm?.-

Para la alimentaci6n de los artefactos en el interior de cada columna se utilizaran conductores tipo siannax de

jabalinas

soldado a
ectar con

de bronce enroscado en la tuerca soldada en la chapa interna de la

|

|

1

Kv, responderan a las Normas IRAM: 2176;

Una vez completada la instalacién se realizarén mediciones con voltimetro en la totalidad de los circuitos, a fin

de verificar la caida de tensién que debera ser <3%:
- entre fase y neutro en el punto de entrega, a la linea alimentacion desde la red publica. -
- entre fase y neutro en la ditima columna. -

Ambas mediciones se realizarén en la fase mas cargada y de mayor extension. -

[
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v Distribucién de fases:
En los circuitos, la distribucién de cargas estara equilibrada en las tres fases y no podran conectarse sobre

una misma fase dos luminarias consecutivas. -

3-TABLEROS DE COMANDOS

El pilar donde estara apoyado el gabinete, sera construido en mamposteria, con revestimiento impermeable,
terminado con revoque grueso y fino a la cal, también podra ser de hormig6n armando prefabricado ylamurado
“in situ”. Poseerad ademds una vereda perimetral, la cual cubrird el frente y ambos laterales del T\ismo. El

gabinete quedara libre, sin mamposteria ni revoques.

La entrada y salida de los conductores se efectuars por la parte inferior a través de cafios PVC @= 110mm
previstos para tal fin. -

1

Para el cimiento, se utilizard una mezcla (cemento, cal, arenay cascote) en proporcién %:1:2:5.-La vereda estars

constituida por el contrapiso inferior, cuya mezcla es similar al de los cimientos y por una carpeta! Fuperior,
confeccionada en cemento y arena en proporcion 1:2.5 .- ‘

|
’ . .’ . . s i
Tomas de energia: La ubicacién prevista para la toma de energia de la presente obra, debera ser

confirmada y verificada por el Contratista ante la Empresa prestadora de la energia eléctrica local
ENERSA.-La supervisién no se responsabiliza de las modificaciones de la ubicacién de los puntos de
toma indicados en los planos, que realice la Empresa prestataria del servicio, quedando a cuenta y
cargo del Contratista la ejecucién de las variantes respectivas. -Los tramites que sean necesari
realizar, como asi también los gastos en concepto de presentacion de solicitud, tramitacién
aprobacion, derechos, tasas, impuestos, conexién eléctrica y todo otro que fije el proveedor de la
energia eléctrica estardn a cargo del Contratista. -No se podran instalar conductores de lineas de
alimentacién a gabinetes desde el punto de toma de energia, en la misma zanja y en conjunto con los
cables de distribucién de energia entre columnas. -En los casos de bajadas desde instalacion aérea a
instalacion subterrénea, las mismas estaran protegiqa\s{\en su recorrido con un cafio camisa dei H°G®

SU7 N
N9

hasta el nivel del terreno natural. - o\ !

] w
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ESPECIFICACIONES TECNICAS DE MATERIALES t
1-LUMINARIA LED DE ALUMBRADO PUBLICO
1. Generalidades
-Las luminarias seran de tamafio adecuado para funcionar correctamente con médulos y fuentes de| LED de la
potencia a utilizar, con una tensién de red de 220V +/-10% nominales y una frecuencia de 50 Hz.
2. Sistema de montaje
-Las luminarias serdn adecuadas para ser instaladas en columnas con acometida horizontal, -La carcasg serd apta
para ser colocada en pescante horizontal/vertical de 60mm 6 42mm segln norma IRAM AADL J2020.
-Debe tener un sistema que la fije a la columna de modo de impedir el deslizamiento en cualquier direccién,
cumpliendo ensayo de torsion segun IRAM AADL J2021.
-Se aconseja la inclusién de sistemas de posicion angular orientable, que permita la nivelacién y regu +ci6n del
angulo de montaje en intervalos de +52 sin el uso de piezas auxiliares.
3. Caracteristicas tecnolégicas
3.1. Generalidades de la construccién
-Con su propuesta el oferente debe suministrar la composicién cualitativa y centesimal de la aleacién qtilizada.
-La carcasa no poseera uniones sobre el/los recinto/s Optico/s. '
-La carcasa debe ser construida de forma tal que el o los médulos de leds y la fuente de alimentacién ng guperen
la temperatura maxima de funcionamiento especificada por el fabricante (tc) cuando la luminaria se Hnsaye a
una temperatura ambiente de 252 C +/-3°C ‘
-Las posiciones de los conductores de linea deben estar identificadas sobre la carcasa.
-La carcasa debe poseer un borne de puesta a tierra claramente identificado, con continuidad eléctrica a las
partes metalicas de la luminaria.
-El grado de hermeticidad del recinto donde esta alojada la fuente de alimentacién debe ser IP65 o superior.
-En el caso que la luminaria tenga incorporado z6calo de fotocontrol debers presentar los ensayos al onjunto
integrado luminaria, zécalo y fotocélula. T

-No se aceptarén sistemas de disipacion activos (conveccién forzada utilizando un ventilador u otro el
No se admiten fijaciones o cierres por
medio de adhesivos.

-La luminaria tendrd un marco encargado del ajuste de la cubierta refractora sobre el

€

@
Tlnento),
|
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